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Det #r kiint att for inriktningen av en avstands-
mitare anvinda tva optiker med refraktionspris-
mor anordnade pa lampligt sdtt i automatisk
koppling med anordningarna for objektivets in-

ligt med ljus for att man skall kunna se bilden
med litthet, vilket fokus det anvinda objektivet
&n ma hava.

Den anordning, som utgor foremal for fore-

stillning. Denna atgard &r emellertid 1i
endast av betydelse for en begrénsad del av det
fotografiska faltet.

Det #r vidare kint att anordna sidana prismor
i forbindelse med ett polariserat glas, i vilket man
kan se hela bilden, varvid avstdndsbedémningen
sker genom att man betraktar endast den del av

1i de uppfinning méjliggor att man vinner dessa
fordelar .samtidigt som anordningen blir begrén-
sad till mycket litet utrymme, sérskilt i fraga om
dess tjocklek.

Anordni enligt uppfi bestar i kort-
het i att en mattslipad, halvgenomskinlig yta an-
ordnats i bissektrisplanet for tva prismor med

bilden, som pri: Pri i fal-

11 identiska, likbenta genomskérnings-

tet synliga kanter befinna sig darvid langt frén
den avstindsmitta punkten, nagot som kan gora,
att de verka vilseledande, om man betraktar bil-
den med ett tillréckligt starkt forstorande optiskt
system.

Avstindsmitaren enligt foreliggande uppfinning
formar undanrbja dessa oldgenheter. Den mojlig-
gor utforandet av en avstandsmétningsanordning,
som kan anvindas 6ver hela vidden av det &ter-
givna bildfaltet, bdde i en sckare, vars objektiv-
forskjutning skall overforas efter avldsning eller
pé mekanisk vég till det fotografiska huvud-
objektivet, och i en sikare, vid vilken den av
objektivet alstrade bilden sjalv utnyttjas i en
reflexapparat.

Den foreslagna anordningen mojliggér att man
alltjaimt kan nyttiggora den fordel, som ligger i
att man har ett matt ytskikt inom hela filtet,
samtidigt som man kan anvénda en faltlins, som
i forhallande till den mattslipade glasskivan har
fordelen av storre glans. I sjdlva verket &r det
mbijligt att helt och héllet ersitta den mattslipade
glasskivan med en fltlins, men vid moderna foto-
grafiska och kinomatografiska apparater &r det
dock nodvindigt att man kan anvénda objektiv av
olika fokalvidd.

1 detta fall skulle man behova en filtlins med
lampligt fokus for varje sirskild optik. Med an-

dni enligt uppfinni kan man under
anvindande av ett sérskilt fint matterat glas, bi-
behalla en filtlins av mindre styrka for hela sat-
sen av objektiv, som kunna anvindas i apparaten,
i det att det mattslipade glaset diffuserar tillréck-

areor, anordnade dver varandra med basytorna
i anliggning utefter ett plan, som passerar genom
den optiska axeln. Prismorna hava dérvid sina
deviationsvinklar riktade &t motsatta hall, medan
kanterna pa de i kontakt med varandra liggande
basytorna skira varandra i det gemensamma pla-
net i punkter, som ligga pa den optiska axeln.
De bada prismorna giva dirvid tillhopa en pro-
jektion av det bildfdlt, som skall mottagas.

A d av det hal kinliga
plan, som skall befinna sig i bissektrisplanet for
de bada Gver varandra anordnade prismorna
3stadkommas pé sa sitt, att man bygger upp vart-
dera av prismorna av tva identiskt lika delprismor
med halva spetsvinkeln, sammanfogade efter sina
vinkelytor, av vilka &dtminstone den ena ér slipad
pa lampligt satt.

Erfarenheten har visat, att tréffplanet, som
e vt

av avstd funktionen hos
f + &tmi il e 2
faller med det fallni lan, som besté
mes av de sa placerade mattslipade ytorna.
En utfori m av uppfinni visas pé bi-

fogade ritning, & vilken fig. 1 visar prismasyste-
met framifran jamte en bild i felaktig instéllning,
sidan den ses pad de mattslipade ytorna. Denna
bild har visats skarp, ehuru den i verkligheten
kommer att vara nagot oskarp i teckningen. Fig. 2
visar samma prismasystem i ett mot fig. 1 vinkel-
ritt plan, under det att fig. 3 visar ett snitt genom
anordningen efter linjen A—A’. Fig. 4 visar sche-
matiskt de bada prismatiska elementarprismor,
som tillhopa bilda det ena deviationsprismat, och
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fig. 5 visar en variant, vid vilken de pa vardera
sidan om bissektrisplanet beldgna pri aro

ett hal forsett blad, varvid halet har lamplig

pressade mot en gemensam g].asskwa

I figurerna repr:
arna lika anordnade delar. Det Gvre devxatlons—
prismat #r dérvid betecknat med 1, och dess
brytningsvinkel #r sammansatt av tvd vinkel-
hilfter, tillhérande delprismorna 1a och 1b. Det

Man placerar den mattslipade glasytan under
detta holje, vid vilket man kan provisoriskt fast-
limma eller fastkitta glasytan. Dérefter applicerar
man en med slipmassan forsedd filtskiva dérgver
och forsitter densamma i snabb rotation. Den
m]uka ytan pa filtskivan passerar éver halet och

undre prismat #r pa motsvarande sitt b knat
med 2 och dr sammansatt av de bada delpris-
morna 2a och 2b.

Prismorna #ro anordnade dver varandra efter
horisontalplanet H, som passerar genom pris-
mornas optiska axel 0, varvid de mot baserna 12,
13, 14 och 15 svarande sidorna befinna sig i par-
vis samma plan, parallella med axeln 0, under
det att deras bissektrisplan komma att ligga i
samma plan B, vinkelrdtt mot nimnda optiska
axel.

De sneda ytorna 3 och 7 resp. 6 och 11 pi
prismorna skira varandra i projektion pa den
optiska axeln 0y resp. 0. Ytorna 4 och 5 resp. 8
och 9 pa delprismorna med vinkeln a/2 befinna
sig parvis i kontakt utefter planet B. Tva ytor,
exempelvis ytorna 5 och 9 pé prismat 1b resp.
2b #ro fint mattslipade, sa att de diffusera till-
rickligt mycket ljus for att en bild skall bliva
synlig, men de #ro #ven tillrickligt genomskin-
liga for att ljusstrdlarna skola kunna genom-
tringa prismorna och fullgéra sin telemetriska
funktion. Denna grad av mattshpnmg kallas i det
foljande och i ing;

Hirigenom har sélunda anordnmgen enligt upp-
finningen kommit till stand, sd att en mattslipad
yta befinner sig i det gemensamma bissektris-
planet for tva sinsemellan lika likbenta devia-
tionsprismor, superponerade pé i och for sig ként
sitt med var sin kant i ett diametralplan genom
det ljusa faltet fran objektivet. Denna i

darvid polering av det avtickta par-
tiet av den for Gvrigt mattslipade ytan. Detta
arbetsforlopp avbrytes, di den hérigenom i mind-
re grad matterade ytan inom cirkeln medgiver
avstandsbestdmning.

I sddana fall, dd de anvinda fokalavstanden bil-
da en tillrickligt omfattande sats, kan man an-
vinda en semimatterad bissektrisyta i forening
med en liten yta i mitten, som &r fullkomligt
mattslipad.

Man kan vidare utan att Overskrida uppfin-
ningens ram enligt fig. 5 fésta prismorna 1a och
2a pa en tunn glasskiva eller glastunga 21 me-
delst nagot lampligt fistmedel, samt pa samma
satt fasta prismorna 1b och 2b pé en liknande
glasskiva eller glastunga 22. Atminstone den ena
av glasskivorna 21 och 22 har dérvid en matterad
yta, eventuellt pd ovan beskrivet sitt i forening
med en polerad mittdel. Anordningen kommer
silunda att bestd av tva delar, som &ro lagda pa
varandra men helt skilda frdn den matterade ytan,
For att tydligare visa detta har i figuren de bada
enheterna visats pa visst avstdnd fran varandra,
men i verkligheten bora de givetvis vara i 6mse-
sidig kontakt.

Den eventuellt forefintliga genomskinliga eller
semimatterade ytdelen i mitten av den matterade
ytan pa glasskivan kan erhdllas genom att man
fister samman den polerade ytan med liten téck-
skiva av glas och direfter mattslipar det hela
med drgelpulver med hjilp av en skiva, som

rade yta och dessa prismor genomflodas av hela
det fotografiska filtet och medgwa exempelvns i
forening med en enda filtlins

i mitten #r forsedd med ett hal av lamplig storlek.
I fig. 1 har schematiskt visats en bild, som kan
) under avsténdsinstallni Den trid-

och instéllning av bilden medelst objektiv av olika
fokus.

I sddana fall, da satsen av utbytbara objektiv ar
mycket stor, eller da det icke &r mdjligt, exempel-
vis p4 grund av utrymmesskil, att anvinda en
hjalpfaltlins, som &r tillrdckligt kraftig for att
giva tillriicklig objektivbelysning vid mycket
korta fokalavstind, kan det bliva nddvéndigt att
anordna ett mattslipat glas med s& grov slipning,
att bilden blir vil synlig. Dirvid kan det intréffa,
att kornstorleken i slipytan icke tilliter en god

avstindsinstillning eller dver huvud taget négon
b

stam, som skall utgora avstandsinstillningsmal,

kan exempelvis framtrida atskild vid Tl och Tz

Da Ty och T: falla, #r avsta

ningen (eller avstandsmétningen) fullbordad. Man
ser i alla fall hela bilden tack vare mattslip-
ningen.

Semimatteringen kan ske pd vilket limpligt
sitt som helst men den bor vara mycket fin, si
att glaset &r i det allra ndrmaste genomskinligt.

Det ligger i konstruktorens fria val att semi-
mattera endast en yta eller bada de mot var-
andra anliggande ytorna.

avstandsinstéllning, sérskilt om 1 g ar
svag.

1 detta fall &r det lampligt att till semimatte-
ring polera en liten cirkel i mitten av den eljest
helt mattslipade ytan. Det &r litt att dstadkomma
en sadan polering, exempelvis med hjéilp av ett
litet verktyg bildat av ett metalliskt, i mitten med

Om matteri: blivit for stark, kan man min-
ska denna genom att arbeta in ett mycket latt
lager av vaselin och darefter omsorgsfullt arbeta
bort 6verskott av vaselin, exempelvis med en
mjuk tygbit, tills genomskinligheten blivit avse-
virt forbattrad.

De med varandra forenade delprismorna med

vinkeln
a, kuns
varand
1 def
delpris:
och de
bliva
minska
Man
utan af
lan de
ett dm
men d
brytnir
ett &m
ligt st
ningsir
anvanc
mot v:
Om
ma br
delpris
delpris
ar sto
prisme
Som
man
fisklin
dess I
glaset:
Mar
sadan:
ning 1

1.1
avstar
tionsy
prism
satta
efter
genor
prism
tiska
axeln
besta



r lamplig

an under
riskt fast-

— 135613 — 3

vinkeln «/2, vilka bilda prismorna med vinkeln
a, kunna utan vidare anbringas i berdring med
varandra utan nagot kitt, om sé énskas.

1 detta fall kommer emellertid mellan de tvd

delpri: kontaktytor att finnas ett luftskikt,

a darover
tion. Den
halet och
ickta par-
an. Detta
m i mind-
medgiver

anden bil-
. man an-
i forening
ullkomligt

la uppfin-
na la och
ga 21 me-
pd samma
1 1

och det kan da intréffa, att matteringsgraden kan
bliva alltfér stark, varigenom genomskinligheten
minskas for mycket.

Man kan i sa fall forbattra genomskinligheten
utan att helt upphéva matteringen genom att mel-
Jan de bada ytorna pa luftfilmens plats anordna
ett amne med en refraktionsindex av mer &n 1
men dock mindre in det matterade glasets eget

PR i

falla utefter di (H) genom bild-
filtet, samtidigt som bilden inom det fotografiska
filtet visas i sin helhet. Enligt uppfinningen &r
en yta, som ligger inom och foretradesvis stréc-
ker sig over hela det iakttagna bildfaltet, semi-
matterad samt anordnad lings ett gemensamt mot
den optiska axeln vinkelrétt bissektrisplan (B)
for de bada deviationsprismorna.

2. Vid en anordning enligt patentanspraket 1
iro de bada prismorna bildade av vardera tva
delprismor (1a, 1b resp 2a, 2b) av halva pris-
matiska vinkeln (a/2), vilka anligga mot varandra
efter bissektrisplanet (B) i det sammansatta pris-

bry dex. Man kan d t dven

mat. A en av torna (4, 5) &r

ett amne med en brytningsindex, som &r obetyd-
ligt storre @n det semimatterade glasets bryt-
ningsindex. Det bekvémaste sittet ar givetvis att
anvénda detta dmne for att sammankitta de bada
mot varandra stotande ytorna.

Om man darvid vill anvinda ett dmne med sam-
ma brytningsindex som glasets, av vilket det ena
delprismat &r framstillt, bor man for det andra
delprismat inda ett glas, vars brytningsindex

e den ena
n matterad
i forening
n kommer
o lagda pa
erade ytan,
en de bada
| varandra,
ra i omse-

inliga eller
| matterade
m att man
liten téck-
r det hela
skiva, som
plig storlek.
ld, som kan

rdad. Man
mattslip-

et lampligt
cket fin, s&
omskinligt.
att semi-
e mot var-

man min-
mycket latt
Dblivit avse-

morna med

ir storre, och det bor da vara det senare del-
prismats kontaktyta, som skall vara matterad.

Som material med ligre brytningsindex kan
man exempelvis anviinda gelatin och sarskilt
fisklim, vilket innehaller s& mycket vatten, att
dess brytningsindex icke skiljer sig avsevart frén
glasets.

Man kan #ven till ett sddant gelatind sitta

semimatterad.

3. Vid en anordning enligt patentanspraket 2
iro de bada delprismorna (1a, 1b resp. 2a, 2b)
identiskt lika med avseende pa vinkel, storlek
och brytningsindex.

4. Vid en anordning enligt patentanspraket 2
hava de bada delprismorna olika brytningsindex.

5. Vid en anordning enligt patentanspréket 2, 3
eller 4 iro bada de mot varandra anliggande si-
dorna (4, 5) av delprismorna semimatterade,

6. Vid en anordning enligt patentanspraket 4
4ir endast en av de mot varandra anliggande del-
pri id imatterad. amli; den, som
tillhor delprismat med hogre brytningsindex.

7. Vid en anordning enligt ndgot av patent-
anspriken 2—6 #ro de bada delprismorna sam-
de medelst ett material, vars brytnings-

sidana &mnen, som vanligen komma till anvénd-
ning for att gora det sérskilt hygroskopiskt.

Patentansprak:

1. En anordning for avstdndsinstallning eller

a 4tning innehéller atmi tva devia-
tionsprismor (1, 2) av samma slag och samma
prismavinkel (a) med spetsarna riktade At mot-
satta hall och anordnade i kontakt med varandra
ofter en del av ett diametralplan (H), som gar
genom det fotografiska féltets optiska axel, sd att
prismornas projektioner vinkelritt mot den op-
tiska axeln (0y, 02) skiira varandra pa den optiska
axeln. Anordningen #r sa utford, att avstands-
bestamningen sker genom iakttagande av pris-
mornas omsesidiga lige, da punkterna av en bild

index &r skilt frén brytningsindex for delpris-
morna.

8. Vid en anordning enligt négot av foregdende
patentansprdk &r hela ytan matterad och anord-
nad for atergivande av bilden, medan en i mitten
beldgen mindre del av ytan ar semimatterad och
anordnad for aysténdsbest'zinming.

9. Vid en anordning enligt patentanspraket 8
4r ytan i sin helhet matterad, och den inre delen
av den salunda matterade ytan darefter polerad
till semimatterat tillstand.

10. Vid en anordning enligt nigot av patent-
anspraken 2—9 dr vartdera delprismat fast vid
en tunn glasskiva, och de bada salunda forelig-
gande glasskivorna dro pressade mot varandra,
eventuellt med ett tunt luftmellanrum. Minst en
av glasskivorna &r helt eller delvis semimatterad,
exempelvis & en central del darav.

Stockholm 1952, Kungl. Boktr. P. A. Norstedt & Soner 520089
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