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ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ET DES CLASSES MOYENNES

BREVET D’INVENTION

Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes,
Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ;
Vu la Convention d’'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle ;

Vu le procés-verbal dressé le

16 septembrel9 4.9 612 h15

au Greffe du Gouvernement provincial du Brabant ;

ARRETE :

Article 1. — Il est délivré @ Mr L.J.E.A, Dodin,
rue Tixador, & Canet Plage, (France)
repr, par lrs J. Gevers & Cie, & Bruxelles,

un brevet d'invention pour : Perfectionnement aux dispositifs
télémétriques & prismes de déviat;on,

qu'il déclare avoir fait 1l'objet d'une premidre de—
mande de brevet déposée en France le 22 septembre
1948, ~

Article 2. — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, a ses risques
et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauré ou du mérite de l'inven-

tion, soit de I'exactitude de la de:crtptlon, roit-des—tis
Au présent arrete demeurera ]omt un des doubles de la spécification de
linvention (méi descriptif et é e dessins) signés par lintéressé

et déposés a l'appui de sa demande de brevet.
Bruxelles, le 15 octobre 19 49, _




cERIPR2IY
& L'appui d'une
demande de

MEMOIRE DES
Déposé

BREVE?T D'"IRVENTIOR
§

sous le bénéfice de la Convention Internationals du Z0 Mars
1883

formée par Monsieur DODIN (Lucien, Jules, 7mile, André)
Ingénieur, Rue Tixador, & CANET-PLAGE (vyr . Orient)
Prance,

pour : PERFECTICNNEMENT AUX DISPOSITIFS ThLEMETRIGUES
A PRISWES DE DEVIATION,

falsant l'objet d'une demande de brevet d'invention aéposée
en france sous le n° PV, 561,008 en date du 22 Septembre 1948,

e e e

Il ni gonnu d'utiliser deux systdmes de prismes
de réfraction convenablement disposés, pour obtenir durs un
ohamp photographique, lLe contrBle de la mise au point télé-
métrique couplée automatiquement aves le déplucement de
1'objestil,

Ce proeddd n'intéresse en général qu'une portion
restreinte du champ photographique.

71 est connu G'adjoindre de tels prismes 4 un verre

dépoli sur lequel on observe L'ensemble de 1'imuge, la mise

au point se falsant par observation de la seule partie de

cette mu.g. intéressée par les prismes,



Les arBtes des prismes, visibles daus le champ ,

mf“n&s&u plan de nu. au point, ce qui nut les faire
'pngdn- ﬂ.@«c 8i on examine 1'image avec un systdme gros-

ﬁlu@t ,nuunnt

SNl 1,. dispositif télémétrique objet de lu présente
1&5@1&&-«1- & ees inconvénients, Il permet de réaliser
un dispositif de mise au point télémétrique utilisable sur
toute la largeur du champ de L'image visée, soit dans un
viseur ayant son objeetif propre dont les déplacements
seront traduits sprés lecture ou mécaniquement trunsmis &
Ll'objeetif photographique lui-méme, soit que 1'image pro-
duite par l'objectif de prise de vue soit elle-méme utilisée
dans un dispositif reflex,

Le dispositif proposé permet de conserver l'avanta-
ge dl & une surface dépolie dans tout le champ, tout en per-
mettant l'utilisution combinée d'une lqntilla de champ qui
présente, par rapport au verre dépoli des avantuges de lumi-
nosité. : : :

Il est en effet possible de remplacer compldtement
le verre dépoli par une lentille de champ, mais duns les
appareils photographiques et cinématographiques modernes
il est demandé de pouvoir utiliser des objectifs de focales
diverses.

Dans ¢e cas pour chague foouale utilisée 1l faudrait
une lentille de champ de foyer approprié, On peut, aves le
dispositif de 1'invention, ’oonponlat un vcri-o dépoll trés
finement, conserver une lentille de champ de puissance
moyenne pqu' toute la gamme des objectifs utilisables sur
l'appareil, le verre dépoli diffusant assez de lumidre pour
permettre de bien voir 1'imuge gquelle que soit la locale de
1'objectif employé,
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_ -~ Le dispositif objet de la présenté demande permet

1’3@%1»;;” de oces avantages tout en restant duns des

larttes d'eucombrement trds faibles en épaisseur,

. < e dispositif consiste essentiellement & rdaliser
uiﬁ&rfugg d&polic semi-transparente disposée dans le plan
bisseotour commun & deux prismes de déviation droits isocs-
les identiques disposéds L'un au-dessus de l'autre avec leurs
bases en oontact dans un plan passant par L'axe opﬁqu. ces
prismes ayant leurs angles de déviation oﬁpo-h. les oBtés
de leurs bases en contact se eoupént dans leur plan commun
en des points situés sur L'uxe optique, l'ensemble des deux
prismes recouvrant en projection le champ de l'image & rece-
voir,

La réalisation du plan semi-dépoli, confondu avee
‘Le plan bissecteur commun des -deux prismes superposés est
faite en constituant chaque prisme par deux prismes identi-
ques d'angle moitié aceolés par leurs ‘tuun en regurd dont
l;unt au moins est convenablement doucie,

L'expériense montre que le plan de mise su point
déterminé par le fonotionnement télémétrique du systime des
prismes, coIncide, au moine sensiblement, avec le plan de
mise au point ‘“nux“ par la surfece dépolie ainsi pla cée,

Les figures unnexées représentent un mode de réa-
lisation de l'invention,

La figure 1 représente en élévation, L'ensemble
des prismes de déviation vu de l'arridre avee une image,
non au point, vue sur le dépoli, Cette image est rigurée
nette, en réalité elle est Mgérmnsﬁnm. :
La figure 2 raprésente une élévation latérale

gorrespondante,
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nimgtg»nmnuqnu qu!. assemblés, forment un des systé-
acx@hmru.

=S - it le figure 5§ eat une vue en plan d'une variante
dans laguelle les prismes situés de chaque o8té du plan
bissecteur d'observation sont collés sur une lame de verre
commune ,

Dans ses figures, les m8mes références désignent
les m@mes parties, -

L est le prisme de déviatlion supérieur d'angle
composé de deux prismes d'angle moitié la et Lb,

2 est le prisme inférieur identique aw précédent
composé des deux prismes 5 ot 2B,

Les p}nnu 1l et ? sont de sections trapéze=-
isoobles h bases repérées ra-pueuvmnt 12 et L4 pour
les grendes buses et 13 et 1§ pour le- petites,

Les prismes sont superpusés dens le plan horizontal
H passant par l'axe optique, 0, leurs. fuses eorrespondunt'
aux bases 12 et 15 et 13 et 14 étant respectivement du;x.
les m8mes plans paralldles A l'axe O, leurs pluns bisseo-
teurs étant confondus duns le méme plan B perpendiculaire A
cet axe optique. =

Les faces inelindes 5 6% 7 ot 6 ot 11 des prismes
se coupent en pn]uttoﬂ sur i'axe optique en ¢, et ¢ 2,
Les fuces 4 ot § et § et 8 des prismes d'angle sont
respectivement en eontact, deuax & dGeux dans le plen B,

Les faces 6 et 9, par exemple, des prismes lb et
2b, sont finement dépolies de facon & 8tre semi-transpe-
rentes et, tout en diffusant assez de lumidre pour yu'une
image soit visible, sont assez transpurentes pour que les
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moi‘i*mxnoux traversent le prisme et quo u;u—n puisse

= Jg;iuuan yBle téiénétrique.

,- mﬁa done réalisé ainsi le dispositif de 1'inven-
Mﬁn (] uno surface dépolie disposée duns le plan bissecteur
coﬁn Mieux prismes isocdles de déviation, superposés
d"uno fagon connue de chaque ¢Bté d'un plan diamétral du
champ lumineux de l'objectif, ce dépoli et éel prismes
intéressant le champ phaéoaraphxquo tout entier et pemnf-
tant, par exemple, avec L'ussoeiation d'une lentille de
champ unique Le cadrage et la mise au point simultanée de
1'imuge aveo des objectifs de focales différentes,

Gependant quahd la gamme des objectifs utorihan-
geables est trés étendue ou qunnd‘n n'est pas possible,
pour des raisons d'oneoubramn'c puar uxmplo, d'utiliser
une Lentilile de champ auxiliaire assez puissanté pour
donner un bon éclairement pour les objectifs de la focule
la plus courte, il devient nécessaire de prévoir un verre
dépoli de gruin assez gros pour que L'image soit bien vue
dens tous les cas, Duns ces e¢onditions il peut se faire yue
la cioouur du grain ne permette pas ﬁno bonne mise au
point télémétrique ni, en tout cas, une wise au point Lélé-
métrique, commode si la Lumidre est faible.

Dans -¢e eus il est intéressant de polir plus ine-
ment un petit cercle au muau’l de Lu surfuce dépoiie, Il
est facile de pratiguer ce polissage, pur exemple & L'uide
d'un petit outil constitad pur un; feuille métullique per-

‘gée au centre d'un trou circuluire du diumétre convenable,

3 On pliace Lu surfuce dépolie derriére ce cache sur
lequel on peut La eoller provisocirement, On présente ensuite
1'ensemble A un disque de feutre enduit de plte A polir et
tournant rapidement. La surface molle du disque de feutre

passe au travers du trou et vient polir la purtie désouverte



dg Ta surface dépolie. On arrfte L'opération quand le cercle

- ;_i-'wwmnt 4€poli permettant & la mise su point télémé-
trima ntcgnnt obtenu,

s N ™gh pourra, dans le ous notamment ol les longueurs
r@“&iﬁ- ufiliisées restent dans une ganme suffisemment étroi-
6\-, utiliur lu combinaison d'une surfuce bissectrice fine-
ment dépolie ot d'une petite surface centrale puarfulitement
ddpolis,

Sans sortir de l'invention on peut (fig. 8) coller
les prismea la et Za sur une luse de verre mince 2I au
moyen d'une colle d'indlce eonvenable, et les prismes 1b
et 7B sur une lame de verre mince 22 égulement au moyen
d'une colle d'indice convenable. L'une des lumes 2T ou 52
a4 moins, aura une surfuce dépolie, éventuellement, ainsi
qu'il a été expliqué ei-dessus, ﬁet une purtie polie cen-
trale, De lu sorte le dispositif oomporvera deux blocs
Juxtaposés, mais parfuitement séparés par rapport & la
surfage dépolie, Sur la Pigwe pour plus de olarté, les

bloos ont été montrds A un certain écartement L'un de L'au-

tre; en pratique, ils soat Juxtuposés, Ba—t - —

La surface transparente éventuelle au centre dela
surfage dépolle de ls lame mince pourra 8tre obtenue en
eollant sur la lame polie une pestille de verre et en aépol
lissant tout eutour & la potés d'émeri appliquée au moyen
d'un plateau en rotetion percé én son centre d'un trou
sonvensable,

Dens la figure L on a représenté schématiquement
l'aspect d'une image pendant la mise au point, Le trone de
1'arbre sur lequel on fuit la mise au point, par exemple,
est séparé en T) , T,. quand T} et T, seront ruccordés la

niss au point sers pebriite [oa la Nesire de d1stusal fufi



l;; "‘L;ééépblx peut Btre obtenu par tous les moyens
Banaﬁi‘cffdai; 8tre fin, presque transparent. :
S S Op pourrs ne dépolir, comme duns L'exemple oi~

dEdei,fén'und des surfaces en contact, ou les deux,

On pourras augmenter la Lrensparence en roaauvrnnt(
la surfaee dépolie d'une Urés légdre couche de vaseline, et
en l'essuyant ensuite soigneusement, Les traves de vaseline
restantes nu{riuent-h améliorer fortement la trunsparence,

Les prismes d'angle o(/a aceolés entre eux pour
faire les prismes d'angle ol pourront 8ire sitiplement en
contact, ssns interpusition de colle guelconyue par exemple,

psns ce cas on & entre les deux surfaces en eontact,

de 1l'air et Le degré de dépoli peut se trouver trop fort,
la transparence étant trop diminuée.

On pourra done augmoenter la transparence, suns
supprimer eomplétement le dépoli, en disposant entre les
deux faces, A la ylace de le lame d'alr une matidre d'indiee
de réfraction plus grand gue L mais infériear i 1'indlce du
verre dépoli, Ou psuru égulement employer une matiire ;
d'indice nettemont pius grand que ceiul du verre dépold,

La fagon la plus commode sera d'utiliser cette mutidre pour
e¢oller las faces an regard l'une sur L'autre,

pans le eas ol L'on voudruit employer une matiére
ayant 1'indice du verre de l'un des demi-prismes, on utili-
gerait un verre d'indice ylas fort pour iL'autre demi-prisme
aceolé et c'est la face de contust de ve dernier qui sersit
alors seule dépolie,

comme matidre moins réfringente, on peut par exemple
employer de la gélatine, de lu colle de poisson en particu-
1ier, qui retient assez 4'sau pour gue son indice ne soit

pas trds éloigné de celui du verre,
on peut d'ailleurs additionner cette gelutino des
produits habituellement employes pour la rendre particu-

liérement hverométricue



©——_ "Tayent ainsi déorit mon invention et me réservant
ety rter tous perfectionnements ou modifications qui

"me puraltraient nécessaires je revendique oomme ma proprié-
"t_t;@u‘ltgln et privative”

S " i°) Dispositif de prismes dévisteurs utilisés pour
la mise au point télémétrique par coincidence duns tous les
points d'un diamdtre de i'imuge visée, avee observation de

1'image correspondant su ehamp photographique tout entler,
caractérisé pur ce qu'une-surfuace, usseu finement daépolie
pour rester tortﬁnt transpurente, est dhpo.‘h dans tout
le champ de l'image observée, suivant un plan bissecteur
commun intérieur X deux prismes de déviation d'ungle ot de
nature identiques, uyant leurs angles disposés en sens
inverses ¢tant en contuct de part et d'autre é'un plan dia-
métral passant par 1l'axe optigue du champ photographique,
les o8tés de ces buses se recoupunt sur ocet axe optique
et le plan bissecteur commun étant perpendiculaire i cet axe,

2¢) nispositif suivant L duns lequel chaque prisme
de déviation est oonstitué par deux prismes d’ungle moitié
dont deux faces sont en wn.tut. sulvant le plan bissecteur
du prisme llnll'tdnulﬂ. une des fuces en contuot au moirs
étant semi-dépolie. :

3°) Dispositif suivant 2 caractérisd par le fait-
que les prismes d'angle moitié sont identiques comme angle,
épaisseur et indice de réfraction,

4°) Dispositif nuuuit % ocaractérisé pur le fait
que les prisnes d'angle moitié sont d'indice de réfraction
dirférent .,

5°) Dispositif sulvant 2 oceractérisé par ke ralt
que les deux fuces en regard des prismes sont dépolis,

6°) nhpéllﬂt sulvant 2 e% 4 caraetérisé par le
fait que la face du prisme d'indice supérieur en contuaot
‘avee celle du prisme a'indice moindre est seule dépolie,
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1') Dispositif suivant 2 ocaructérisé pur le fait
ggn)a- rnu en contuct des prismes d'ungle moitié sont

~ ogl)zé:g\ par une matidre dont L'indice est différent de celul

degprimu d‘po}.h.

ié'} Dispositif sulvant 1 ocaractérisé par le fait
que la surface dépolie servant dans son ensemble h cadrer
L'image est d'un grain plus gros que la purtie servant & la
mise eu point télémétrigue constituée pur une portion cen~
trale de cette surface pius finement dépolie,

9°) Dispositif suivant 8 curuotériséd par le frait
que la surface centrale est polie et lu surfuce L'entourant
est finement dépolie,

10°) Dispositif suivant 2 earactérisé par le fait
que les deux .pl'llﬂﬂ'l d'angle moitié placés de chague obté

‘du plan bisseoteur sont collés sur une lame de verre mince,

ies deux lemes de verre mince étant Juxtuposées et 1l'une
de ces deux lames au moins ayant une surface dépolie éven-

tuellement avec uns partie 'unhruc polie,
3RUXELLES, l2..46. 4349
N oy 4“% Gmile | Gndnd Glodin.
ER
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