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BREVET D'INVENTION N6 L1}

délivré sans garantie du Gouvernement

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG
Vu le Dahir du 23 Juin 1916

Vu le procés-verbal N’ ()‘\ng dresse & I'Office Marocain de la Propriété
Industrielle constatant le dépot po(r)M (1}.&&\1 M

Do R0V
: Qo ek a ‘Qo\W
d'une demande de Brevet.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. — Il est délivré a M risques et périls sans examen
préalable et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention,

sqit de la fidélite ou de I'eyactifude de la description a T\‘ Lot D 0 d«LM

Rue Toxador ¢ CQML OMMQ,QM
un Brevet d'Invention N° DJH 5 devant expirer le Q?Q _A&J‘/tw,n,h \QSﬂ

ayant pour objet : : T .

ARGLEIE 2. = Au présent artété demeurer ke joint-A I'original
de la description et I'original d A M&M . déposé a l'appui
de la demande du Brevet.

Une ampliation de cet arrété accompagnée d'un exemplaire imprimé de la dite
description et Ardiin , sera délivrée
au demandeur et constituera son fitre.

CASABLANCA, le o Q/Mm 19 q

Pour le Commissaire Résident Général et par délégation,
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
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EMPIRE CHERIFIEN

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVET D’INVENTION N° 6113

Délivré & Monsieur DODIN Lucien, Jules, Emile, André, Ingénieur
demeurant rue Tixador & Canet Plage (Pyrénées Orientales)

OBJET :

Perfectionnement aux dispositifs télémétriques a prismes de déviation

MEMOIRE DESCRIPTIF

11 est connu d'utiliser deux systémes de prismes de réfraction convenablement
disposés, pour obtenir dans un champ photographique, le contréle de la mise au -

point télémétrique 16 iquement avec le dépl t de l'objectif.

Ce procédé n'intéresse en général qu'une portion restreinte du champ photo-
graphique.

1l est connu d’adjoindre de tels prismes & un verre dépoli sur lequel on ob-
serve l'ensemble de I'image, la mise au point se faisant par observation de la
meule partie de cette image intéressée par les prismes.

Les arétes des prismes, visibles dans le champ, sont loin du plan de mise au
point, ce qui peut les faire paraitre floues si on examine I'image avec un systéme
grossissant puissant.

Le dispositif télémétrique objet de la présente invention remédie 4 ces incon-
vénients. Il permet de réaliser un dispositif de mise au point télémétrique utili-
sable sur toute la largeur du champ de I'image visée, soit dans un viseur ayant
son objectif propre dont les déplacements seront traduits apres lecture ou méca-
niquement transmis a l'objectif photographique lui-méme, soit que I'image pro-
duite par lobjectif de prise de vue soit elle-méme utilisée dans un dispositif
reflex.

Le dispositif proposé permet de conserver 'avantage dfi & une surface dépo-
lie dans tout le champ, tout en permettant l'utilisation combinée d’une lentille
de champ qui présente, par rapport au verre dépoli des avantages de luminosit8,

1l est en effet ible de r 1 complé le verre dépoli par une
)

lentille de champ, mais dans les appareils phot iques et
modernes il est demandé de pouvoir utiliser des objectifs de focales diverses.
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Dans ce cas pour chaque focale utilisée il faudrait une lentille de champ de
foyer approprié. On peut, avec le dispositif de P'invention; comportant un verre
dépoli trés finement, conserver une lentille de champ de puissance moyenne pour
toute la gamme des objectifs utilisables sur I'appareil, le verre dépoli diffusant
assez de lumiére pour permettre de bien voir 'image quelle que soit la focale de
T'objectif employé.

Le dispositif objet de la présente demande permet la réalisation de ces avan-
tages tout en restant dans des limites d’encombrement trés faibles en épaisseur.

Ce dispositif consiste essentiellement & réaliser une surface dépolie semi-
transparente disposée dans le plan bissecteur commun a deux prismes de dévia-
tion droits isocéles identiques disposés I'un au-dessus de l'autre avec leurs bases

en contact dans un plan passant par I'axe optique, ces prismes ayant leurs angles
de déviation opposés, les cotés de leurs bases en contact se coupent dans leur plan
commun en des points situés sur 'axe optique, I'ensemble des deux prismes
recouvrant en projection le champ de I'image a recevoir.

La réalisation du plan semi-dépoli, confondu avec le plan bissecteur commun
des deux prismes superposés est faite en constituant chaque prisme par deux
prismes identiques d’angle moitié accolés par leurs faces en regard dont 'une au
moins est convenablement doucie.

L’expérience montre que le plan de mise au point déterminé par le fonction-
A # ?

ique du sy des , coincide, au moins sensiblement,
avec le plan de mise au point déterminé par la surface dépolie ainsi placée.

Les figures annexées représentent un mode de réalisation de l'invention,
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La figure 1 représente en élévation, I’ensemble des prismes de déviation vu
de l'arriére avec une mage, non au point, vue sur le dépoli. Cette image est figu-
rée nette, en réalité elle est légérement floue.

La figure 2 représente une élévation latérale correspondante.

La figure 3 représente un plan avec coupe du dispositif suivant un plan hori-
zontal A A’.

La figure 4 représente, schémati deux des é1é prismatiques qui,
assemblés, forment un des systémes déviateurs,

et la figure 5 est une vue en plan d’une variante dans laquelle les prismes
situés de chaque c6té du plan bissecteur d’observation sont collés sur une lame
de verre commune.

Dans ces figures, les mémes références désignent les mémes parties.

1 est le prisme de déviation supérieur d’angle composé de deux prismes d’an-
gle moitié la et.1b. .

2 est le prisme inférieur identique au précédent composé des deux prismes
2a et 2b.

Les prismes 1 et 2 sont de sections trapéze-isocéles & bases repérées res-
pectivement 12 et 14 pour les grandes bases et 13 et 15 pour les petites.

Les prismes sont superposés dans le plan horizontal H passant par l'axe op-
tique 0, leurs faces correspondant aux bases 12 et 15 et 13 et 14 étant respective-
ment dans les mémes plans paralléles & I'axe 0, leurs plans bissecteurs étant con-
fondus dans le méme plan B perpendiculaire a cet axe optique.

Les faces inclinées 3 et 7 et 6 et 11 des prismes se coupent en projection sur
I’axe optique en 0, et 0 2. Les faces 4 et 5 et 9 et 8 des prismes d’angle o sont
respectivement en contact, deux & deux dans le plan B. Y

Les faces 5 et 9, par exemple ,des prismes 1b et 2b, sont finement dépolies de
fagon & étre semi-transparentes et, tout en diffusant assez de lumiére pour qu'une
image soit visible, son tassez transparentes pour que les rayons lumineux traver-
sent le prisme et que celui-ci puisse jouer son role télémétrique.

On a donc réalisé ainsi le dispositif de I'invention : une surface dépolie dispo-
sée dans le plan bissecteur commun & deux prismes isocéles de déviation, super-
posés d'une fagon connue de chaque c6té d'un plan diamétral du champ lumi-
neux de 'objectif, ce dépoli et ces prismes intéressant le champ photographique
tout entier et permettant, par exemple, avec l'association d’'une lentille de champ
unique le cadrage et la mise au point simultanée de I'image avec des objectifs
de focales différentes.

Hl & 3

Cependant quand la gamme des objectifs interck est trés
ou quand il n'est pas possible, pour des raisons d’ brement par
d'utiliser une lentille de champ auxiliaire assez puissante pour donner un bon
éclairement pour les objectifs de la focale la plus courte, il devient nécessaire de
prévoir un verre dépoli de grain assez gros pour que I'image soit bien vue dans
tous les cas. Dans ces conditions il peut se faire que la grosseur du grain ne per-
mette pas une bonne mise au point télémétrique ni, en tout cas, une mlse au point
télémétrique, commode si la lumiére est faible.

Dans ce cas il est intéressant de polir plus finement un petit cercle au milieu
_de la surface dépolie. Il est facile de pratiquer ce polissage, par exemple a laide



s A

d’un petit outil constitué par une feuille métallique percée au centre d’un trou
circulaire du diamétre convenable,

On place la surface dépolie derriére ce cache sur lequel on peut la coller
provisoirement. On présente ensuite 'ensemble & un disque de feutre enduit de
péite a polir et tournant rapidement. La surface molle du disque de feutre passe
au travers du trou et vient polir la partie découverte de la surface dépolie. On
arréte I'opération quand le cercle trés finement dépoli permettant 3 la mise au
point télémétrique est ainsi obtenu.

On pourra, dans le cas notamment ol les longueurs focales utilisées restent
dans une gamme suffisamment étroite, utiliser la combinaison .d’une surface bis-
sectrice finement dépolie et d’une petite surface ‘centrale parfaitement dépolie,

Sans sortir de I'invention on peut (fig. 5) coller les prismes 1a et 2a sur une
lame de verre mince 21 au moyen d'une colle d’indice convenable, et les prismes
1b et 2b sur une lame de verre mince 22 également au moyen d’une colle d’in-
dice convenable. L'une des lames 21 ou 22 au moins, aura une surface dépolie,
éventuellement, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, avec une partie polie cen-
trale. De la sorte le dispositif comportera deux blocs juxtaposés, mais parfaite-
ment séparés par rapport a la surface dépolie. Sur la figure, pour plus de clarté,
les blocs ont été montrés & un certain écartement, 'un de l’autre ; en pratique, ils
sont juxtaposés.

La surface transparente éventuelle au centre de la surface dépolie de la lame
mince pourra étre obtenue en collant sur la lame polie une pastille de verre et
en dépolissant tout autour a la potée d’émeri appliquée au moyen d'un plateau
en rotation percé en son centre d’un trou convenable.

Dans la figure 1 on a représenté schématiquement I'aspect d’une image pen-
dant la mise au point. Le tronc de I'arbre sur lequel on fait la mise au point, par
exemple, est séparé en T1, Tz. Quand T: et T> seront raccordés la mise au point
sera parfaite (ou la mesure de distance indiquée). On voit néanmoins 'ensemble
de I'image gréace au dépoli. s

Le dépoli peut étre obtenu par tous les moyens connus et doit étre fin, pres-
que transparent.

On pourra ne dépolir, comme dans Pexemple ci-dessus, qu'une des surfaces
en contact, ou les deux.

On pourra augmenter la transparence en recouvrant la surface dépolie d’'une
trés légére couche de vaseline, et en Pessuyant ensuite soignement, les traces de
vaseline restantes suffisent & améliorer fortement la transparence.

Les prismes d’angle « 2 accolés entre eux pour faire les prismes d’angle o
pourront étre simplement en contact, sans interposition de colle quelconque par
exemple.

Dans ce cas on a entre les deux surfaces en contact, de lair et le degré de
dépoli peut se trouver trop fort, la transparence étant trop diminuée.

On pourra donc augmenter la transparence, sans supprimer complétement le
dépoli, en disposant entre les deux faces, a la place de la lame d’air une matidre
d'indice de réfraction plus grand que 1 mais inférieur a Pindice du verre dépoli.
On pourra également employer une matiére d’indice nettement plus grand que
celui du verre dépoli.

La fagon la plus commode sera d’utiliser cette maticre pour coller les faces
en regard 'une sur l'autre.

Dans le cas ol 'on voudrait employer une matiére ayant Pindice du verre de
T'un des demi-prismes;-on utiliserait un verre dindice plus fort pour 'autre demi-
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prisme accolé et cest la face de contact de ce dernier qui serait alors seule dé-
polie.

Comme matiére moins réfringente, on peut par exemple employer de la gé-
latine, de la colle de poisson en particulier, qui retient assez d’eau pour que son
indice ne soit pas trés éloigné de celui du verre.

On peut d'ailleurs additionner cette gélatine des produits habituellement em-
ployés pour la rendre particuliérement hygrométrique.

REVENDICATIONS

1° Dispositif de prismes déviateurs utilisés pour la mise au point télémétri-
que par coincidence dans tous les points d'un diamétre de I'image visée, avec
observation de I'image correspondant au champ photographique tout entier, ca-
ractérisé par ce qu'une surface, assez finement dépolie pour rester fortement
transparente, est disposée dans tout le champ de l'image observée, suivant un
plan bissecteur commun intérieur & deux prismes de déviation d’angle et de
nature identiques, ayant leurs angles disposés en sens inverse, étant en contact
de part et d’autre d’'un plan diamétral passant par I'axe optique du champ pho-
tographique, les ctés de ces bases se recoupant sur cet axe optique et le plan
bi étant perpendiculaire A cet axe.

2° Dispositif suivant 1 dans lequel chaque prisme de déviation est constitué
par deux prismes d’angle moitié dont deux faces sont en contact, suivant le plan
bissecteur du prisme ainsi réalisé, une des faces en contact au moins étant semi-
dépolie.

3° Dispositif suivant 2 caractérisé par le fait que les prismes d’angle moitié
sont identiques comme angle, épaisseur et indice de réfraction.,

4° Dispositif suivant 2 caractérisé par le fait que les prismes d’angle moitié
sont d'indice de réfraction différent.

5° Dispositif suivant 2 caractérisé par le fait que les deux faces en regard des
prismes sont dépolies,

6" Dispositif suivant 2 et 4 caractérisé par le fait que la face du prisme d’in-
dice supérieur en contact avec celle du prisme d’indice moindre est seule dépolie.

7° Dispositif suivant 2 caractérisé par le fait que les faces en contact des pris-
mes d’angle moitié sont collées par une matitre dont lindice est différent de
celui des prismes dépolis.

8" Dispositif suivant 1 caractérisé par le fait que la surface dépolie servant
dans son ensemble & cadrer I'image est d'un grain plus gros que la partie servant
a la mise au point télémétrique constituée par une portion centrale de cette sur-
face plus finement dépolie.

9° Dispositif suivant 8 carctérisé par le fait que la surface centrale est polie
et la surface I'entourant est finement dépolie.

10" Dispositif suivant 2 caractérisé par le fait que les deux prismes d’angle
moitié placés de chaque coté du plan bissecteur sont collés sur une lame de ver-
re mince, les deux lames de verre mince étant juxtaposées et 'une de ces deux

lames au moins ayant une surface dépolie éventuellement avec un partie centrale
polie.

Par procuration :

André CHIROL, & Rabat.

Déposé le 22 septembre 1949.

Délivré le 2 novembre 1949.

Sous ion de la d de de brevet déposée en France le $2 Septem-
bre 1948 sous N° 561.008.

(Déclaration du déposant).




Vu pour étre annexé au Brevet N'ﬂjj

detivee 3 M2 AAlhLan.

W, le. (/\M%Kagl,fq

Le Directeur de 1'Oftiee de la Proprieté Industrielle
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