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Octrooiraad
van het Koninkrijk
der Nederlanden

Octrooibewijs

Octrooi No. 79237.
Klasse No. 42 hd
Groep 2:r:

De Octrooiraad verklaart, dat op de aanvrage, ingediend op
16 September
een octrooi is verleend aan:

19 49 , te 24 uur- - minuten

LUCIEN JULES EMILE ANDRE DODIN, te Canet-Plage, Frankrijk.

voor: Inrichting ter bepaling van de afstand tot een te fotograferen
object.

met recht van

voorrang sedert 22 September 1948, gegrond op een aanvra-
ge om octrooi

op 22 September 1948 ingediend in Frankrijk.——-——————m——e—

Aan dit bewijs is een exemplaar van het octrooischrift gehecht, genummerd
79237 en gedagtekend 17 September 1955

De bescherming krachtens dit octrooi kan zich uiterlijk uitstrekken tot en met
16 September 1900

drie en zeventig.--—-

Uitgereikt te ’s-Gravenhage, 26 October

De Octrooiraad, %/// {/ ;

19 55.
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Annuités

Pays-Bas
Brevet No. 79237.
Année 1955.

Pour le maintien de ce brevet le breveté aura A payer, par année, une taxe annuelle, établie
par la loi, au ,,Bureau voor de Industriéle Eigendom” (Bureau de la Propriété Industrielle) a
la Haye, c. a.d.:

avant ou au: i 5w Flomns
la 1° année 31 octobre 1955 f 6o
SNpech s 230 septembre 1956 » Go
BEAR0 5 » 1957 . 6o
e S 5 5 1958 » 8o
35 sy » 5 1959 5 8o
B0t » » 1960 - 8o
e 5 5 1961 » 100
e B9 » » 1962 100
e LR » » 1963 » 100
Geros -, » 5 1964 » 120
33 ST1O o) 5 » 1965 » 120
e X200 5 5 5 1966 » 120
st 13855, » » 1967 > 140
» 14% » » 1968 5> 140
» 15% » » 1969 » 140
20 TR, » » 1970 » 160
b - » 1971 » 160
Lirse i -+ : 1972 5 160

La 18¢ année expirée, la protection du brevet cesse.

Les annuités peuvent étre payées jusqu’d six mois aprés Jewr échéance moyennant une surtaxe
de fl. 5.—, si le paiement est versé pendant /e premier mois et une surtaxe de fl. 25.—, si le
paiement est fait avant la fin du sixiéme mois.

Si la somme correspondante ou majorée n’est pas payée au dernier jour fixé, le brevet
tombera en déchéance irrévocablement.

Le paiement avant Péchéance est permis.

Pour les brevets d’addition il n’y a a payer que la taxe de fl. Go.— pour la premitre année;
dans le cas o ils changent pendant leur durée en brevets principaux, les annuités suivantes
sont aussi diies pour les brevets d’addition.

N.B. Les sommes mentionnées sont basées sur la loi actuellement en vigueur.

————

&S
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3 Uitgegeven 15 October 1955,
G- D 771.372 Dagtekening 17 September 1955.

OCTROOI No. 79237.

c

Auteursrecht voorbehouden.

L
Lnnuités OCTROOIRAAD
- e
NEDERLAND
KLASSE 42 hd 2 r.
elle, établic LUCIEN JULES EMILE ANDRE DODIN, te Canet-Plage, Frankrijk.
dustrielle) a Inrichting ter hepaling van de afstand tot een te fotograferen object.
Aanvrage No. 148734 Ned., ingediend 16 September 1949, 24 uur;
+ openbaar gemaakt 16 Mei 1955, voorrang van 22 September 1948 af,
’ ankrijk)
___Florins
55 f 6o 1 2
56 , Go De uitvinding heeft betrekking op een inrich- onder lijdt. In dergelijke gevallen biedt het voor-
57 & ting ter bepaling van de afstand van een te deel een klein centraal gelegen deel van het
g fotograferen object, welke is voorzien van een gematteerde oppervlak te polijsten.
58 ., 8o axiaal verplaatsbaar objectief, waarvan de ver- De uitvinding omvat mede verschillende
59 , 8o plaatsing een maat is voor de te bepalen afstand, 5 constructieve uitvoeringsvormen van het stel
50 3 waarbij de juiste instelling van dit objectief afwijkprisma’s, die het aanbrengen ener matte-
G50 wordt 1d door het w van het ring in het bissectricevlak vergemakkelijken. De
51 5, Ioo op elkaar luiten van twee deelbeelden, die uitvinding zal aan de hand van de tekening nader
52 5, 100 tezamen het gehele te fotograferen object bestrij- worden toegelicht.
; ken en die door dit objectief worden gevormd 10 Fig. 1 en 2 stellen een achter- resp. zijaanzicht
3 5 100 via twee, met een veldlens samenwerkende van het stelsel afwijkprisma’s voor, dat twee niet
4 5 120 afwijkprisma’s, die vast zijn opgesteld en zodanig  op elkaar aansluitende deelbeelden op het mat-
6. . 120 zijn gemonteerd, dat hun bases elkaar raken vol-  glas vertoont. Deze beelden zijn scherp getekend ;
; gens een vlak, dat door de optische as van het in werkelijkheid zijn zij enigszins wazig.
6 » 120 objectief gaat, terwijl hun brekingshoeken 15 Fig. 3 stelt een doorsnede voor volgens een
7 5 140 tegengesteld zijn gericht, en de vlakken, waar- horizontaal vlak door de lijn AA” in fig. 1.
B 10 door deze hoeken worden gehalveerd, samen- Fig. 4 toont een doorsnede door twee prisma-
vallen tot een gemeenschappelijk bissectricevlak, —tische elementen, welke, na te zijn samengevoegd,
P o dat loodrecht staat op die optische as. één van de afwijkprisma’s vormen, terwijl
D 5 160 Een dergelijke inrichting is bekend uit het20 fig. 5 een bovenaanzicht van een andere uit-
5 160 Amerikaanse Octrooischrift 2.341.410. voeringsvorm weergeeft.
6 De uitvinding beoogt een zodanige verbete- In de figuren is met 1 het bovenste afwijkprisma
g 160 ring van deze bekende inrichting, dat zij ge- , dat een brekingshoek « heeft en dat
schikt wordt om te kunnen worden gebruikt in is samengesteld uit twee prisma’s 1a en 1b, elk
fotografische of cinematografische apparaten, 25 met de halve brekingshoek «. Met 2 is het onder-
waarin met verschillende objectieven met onder-  ste prisma aangegeven, dat uit twee prisma’s
ling verschillende brandp d moet 2z en 2b is samengesteld. De prisma’s 1 en 2
¢ surtaxe kunnen worden gewerkt, zonder dat het daarbij hebben gelijkbenig-trapeziumvormige doorsne-
B si le nodig is bij elke objectiefverwisseling ook een den, waarvan de grootste der evenwijdige zijden -
andere veldlens in te zetten. 30 met 12 resp. 14 en de kleinste der evenwijdige
I Volgens de uitvinding wordt dit doel bereikt zijden met 13 resp. 15 zijn aangeduid.
e brevet door een in het genoemde gemeenschappelijke De prisma’s 1 en 2 zijn volgens het horizontale
bissectricevlak aangebrachte mattering. vlak H door de optische as O zodanig op elkaar
Doordat het in dit vlak gevormde beeld nu geplaatst, dat hun bissectricevlakken samen-
- enigszins diffuvs is, kan men met een enkele veld- 35 vallen met een vlak B, dat loodrecht staat op
€ annce; lens voor objecti met uiteenlopende brand-  de optische as.
uivantes puntsafstanden volstaan en niettemin het al of De vlakken 3 en 7 resp. 6 en 11 van de prisma’s

niet op elkaar aansluiten van de twee deelbeelden  snijden elkaar volgens rechte lijnen, die de op-

goed w Aan de brandy s dvan tische as loodrecht snijden in O, resp. O,.
‘ de veldlens wordt dan uiteraard bij voorkeur de 40  Van elk der beide in het vlak B gelegen zijden
waarde gegeven, die bij het gemiddelde der der prisma’s 1 en 2 is er één gematteerd, bijvoor-
brandpuntsafstanden van de te gebruiken objec-  beeld de zijden 5 en 9. Deze zijn zodanig fijnkor-
tieflenzen past. relig gematteerd, dat zij het licht voldoende
Is het aantal objectieflenzen groot, of is het verstrooien om een beeld zichtbaar te maken en
om enigerlei reden niet mogelijk een veldlens 45 toch voldoende doorschijnend zijn, om het prisma.
van een zodanige sterkte te monteren, dat ook zijn afstandbepalende werking te laten vervullen.
bij objecti met korte brandp fstand een Bij de uitvoeringsvorm volgens fig. 5 zijn
voldoend helder beeld wordt verkregen, dan kan de prisma’s 1o en 2a resp. 1b en 2b door
het nodig zijn de mattering zo grofkorrelig uit te  middel van een kleefmiddel met een geschikte
voeren, dat de zuiverheid van de instelling er 50 brekingsindex op een dunne glazen plaat 21

Verkrijgbaar bij het Bureau voor de Industriéle Eigendom. te ’s-Gravenhage — Prijs per ex. f 1.—
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resp. 22 geplakt, waarbij tenminste één van deze  prisma te gebruiken en alleen het aanrakingsvlak
platen een gematteerd oppervlak heeft, even- van dit laatste halve prisma wordt dan gemat-
tueel met een centraal gepolijst gedeelte. De teerd. Dit materiaal kan tevens worden ge-
twee aldus gevormde, tegen elkaar te plaatsen  bruikt, om de vlakken aan elkaar vast te plakken.
blokken zijn in fig. 5 duidelijkheidshalve op 5

enige afstand van elkaar getekend. Conclusies.

In fig. 1 is schematisch het aanzicht van een |
beeld, tijdens het instellen, voorgesteld. De 1. Inrichting ter bepaling van de afstand van
boomstam, waarop het instellen bijvoorbeeld een te fotograferen object, welke is voorzien van
plaats vindt, bestaat uit twee gescheiden delen 10 een axiaal verplaatsbaar objectief, waarvan de
T, en T,. Wanneer T, en T, weer aan elkaar verplaatsing een maat is voor de te bepalen
aansluiten, zal de instelling (de maat voor de afstand, waarbij de juiste instelling van dit
gezochte afstand) correct zijn. Men ziet onaf- objectief wordt vastgesteld door het waarnemen
hankelijk vaun het gebezigde objectief het gehele van het op elkaar aansluiten van twee deelbeel-
beeld, dank zij het gematteerde oppervlak. 15 den, die tezamen het gehele te fotograferen ob-

Men kan de doorschijnendheid vergroten, door ject bestrijken en die door dit objectief worden
het gematteerde oppervlak te bedekken met een  gevormd via twee, met een veldlens samenwer-
zeer dun laagje vaseline en het vervolgens zorg-  kende afwijkprisma’s, die vast zijn opgesteld
vuldig af te wrijven; de sporen daarbyj overblij- en zodavig zijn gemonteerd, dat hun bases
vende vaseline zijn voldoende om de doorschij- 20 elkaar raken volgens een vlak, dat door de
nendheid sterk te verbeteren. optische as van het objectief gaat, terwijl hun

De prisma-elementen met de hoek /2, welke brekingshoeken tegengesteld zijn gericht, en de
tezamen de prisma’s met de hoek o vormen, vlakken, waardoor deze hoeken worden gehal-
kunnen ook zonder plakmiddel tegen elkaar veerd, samenvallen tot een gemeenschappelijk
worden gelegd. In dit geval bevindt zich lucht 25 bissectricevlak, dat loodrecht staat op die op-
tussen de twee met elkaar in aanraking zijnde tische as, gekenmerkt door een in het genoemde
vlakken. Blijkt de graad van mattering te sterk gemeenschappelijke bissectricevlak aangebrachte
te zijn, zodat de doorschijnendheid te veel is mattering.
verzwakt, dan kan men de doorschijnendheid 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het
verbeteren, zonder de mattering volledig te 30 kenmerk, dat de mattering is verkregen door
onderdrukken, door tussen de twee vlakken, in elk der beide prisma’s uit twee, door het bissec-
de plaats van de luchtlaag, een materiaal aan te tricevlak gescheiden helften te doen bestaan en
brengen met een brekingsindex groter dan één, de in dat vlak vallende zijden van tenminste
maar kleiner dan die van het gebezigde glas. één helft van elk paar te matteren.

Als zodanig kan men bijvoorbeeld gelatine35 3. Inrichting volgens conclusie 1, met het ken-
toepassen, in het bijzonder vislijm, dat voldoende  merk, dat de mattering is verkregen door elk der
water vasthoudt om haar brekingsindex niet veel ~ beide prisma’s uit twee, door het bissectricevlak
van één te doen verschillen, doch voldoende ver heiden helften te doen bestaan, en de ter
van die van glas te doen afwijken. Men kan ook ~ weerszijden van dat vlak gelegen prismahelften
gebruik maken van een materiaal met een bre- 49 paarsgewijze te plakken op twee glazen platen,
kingsindex, welke groter is dan die van het glas. ~ waarvan er minstens één is gematteerd en die
Men kan eveneens een materiaal toepassen, tegen elkaar worden gelegd.

waarvan de brekingsindex gelijk is aan die van 4. Inrichting volgens een der conclusies 1—3,
het glas van één van de halve prisma’s; men met het kenmerk, dat een klein centraal gelegen
dient dan glas met een veel grotere brekings- 45 gedeelte van het gematteerde oppervlak is
index voor het andere daarmee verbonden halve — gepolijst.

Aanvrage No. 148734

Hierbij 1 blad tekeni
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