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Dispogsitif télémétrique pour la mise au point d’un appareil photographique.

La présente invention a pour objet un dis-
positif télémétrique pour la mise au point
d'un appareil photographique, caractérisé en
ce qu'il est constitué par deux systémes dévia-

s teurs ecomportant chacun au moins un prisme
droit, chacun des prismes ayant une base dans
un plan diamétral passant par ’axe optique
de l'objectif de visée télémétrique et une face
perpendiculaire & cet axe, et en ce que le plan

10 moyen de ces systémes prismatiques, c’est-
a-dire le plan, perpendiculaire a I’axe optique,
et passant par le centre de symétrie sur cet
axe, des interseetions de cet axe avee les faces
hypothénuses des divers prismes, se eonfond

15 avee le plan ot se forment les images au mo-
ment de la mise au point, les deux systémes
déviateurs étant situés, dans le champ de vi-
sée, de part et d’autre dudit plan diamétral,
de sorte que I'un d’eux renvoie dun coté de

2 ce plan diamétral, dans U'eil de Pobservateur,
les rayons issus d’une région de Uobjectif voi-
sine d’un hord de cet objectif et dudit plan
diamétral, tandis que Pautre, agissant symé-
triquement, renvoie dans l'eil les rayons

25 provenant de la région de l'objectif diamé-
tralement opposée.

Dans ces conditions, 1'eil de Pobservateur
qui examine P'image soit direetement, soit au
travers d’un eilleton grossissant, distingue au

3 milieu du champ le systéme des prismes.

Si limage se forme bien dans le plan
moyen des prismes, plan P, perpendiculaire

a Daxe optique, elle est continue dans la
partie voisine de l'axe optique ol lon
améne l'image de l'objet sur lequel ong;
régle la mise au point; si, au confraire,
pour une raison ou pour une autre, 'image
vient 4 se former en dehors de ce plan
moyen, elle cesse d’&tre continue, la portion
vue au travers de chacun des prismes est 4
alors décalée d’une certaine quantité par rap-
port au reste de l'image. Les deux systémes
de prismes provoquent d’ailleurs des déeca-
lages égaux de part et d’autre de la position
que devrait avoir la portion d’image consi- 45
dérée. Le décalage relatif entre les deux
images est done double de celui produit par
un seul systéme de prisme.

L’willeton peut &tre 4 focale variable pour
faciliter I’accommodation d'un @il non emmé- 5
trope. '

On pourrait utiliser un verre dépoli devant
étre amené exactement dans le plan de I'image
de I'objet donnée par 1'objectif, ce verre dépoli
pourrait &tre utilisé avec ou sans lentilles de s
champ. Ce résultat peut étre atteint en dé-
doublant dans le sens de 1’épaisseur chacun
des systémes déviateurs pour permettre de
glisser le verre dépoli entre les deux moitiés
ainsi obtenues. 60

Le dessin annexé représente, schématique-
ment, 3 titre d'exemple, deux formes d’exé-
cution de 'objet de l'invention.

La fig. 1 est une vue sechématique de 'en-
semble de la premiére forme d’exécution. 65
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La fig. 2 représente ce que constate 1'ob-
servateur lorsque l'appareil n’est pas au
point.

La fig. 3 représentc une variante.

Dans la fig. 1, deux petits prismes de ré-
fraction 5 et 6 sont disposés, avec chacun une
face dans un méme plan perpendiculaire 3
I'axe optique de Pabjectif de visée 1. Le point
de croisement des cbtés obliques des bases
situées dans un plan diamétral est sur Paxe

optique A—A4 dans leur plan moyen paralléle

a la face perpendiculaire & l'axe optique et
passant par le milien des autres faces 'de
chaque prisme se confondant avee le plan P,
ce qui fait que 'un d’eux renvoie dans V'wille-
ton 4 les rayons provenant de l'un des bords
de lobjectif tandis que l’autre renvoie dans
Peeilleton les rayons provenant de l’autre
bord de Vobjectif. On peut ajouter dans le
plan P autour des prismes un verre dépoli
assez finement pour suppléer en partie 3 la
fonetion des lentilles de champ 2, 2’ en per-
mettant la formation d’une image réelle sur sa
face doucie sans que le grain de celle-ci em-
péche la vision d'une image aérienne & travers
les lentilles de champ.

La fig. 2 montre ce que voit 'observateur
3 lorsque l'appareil n’est pas au point: 7 re-
présente le champ des lentilles 2; 5 et 6 les
prismes; 8 l'image d'un objet rectiligne par
exemple, vu i travers D’appareil. Si celui-ci
était an point, 'image se formerait bien dans
le plan P des prismes et la ligne 8 amenée sur
l'axe de visée et sur laquelle se fait le réglage
serait vue continue; si, au contraire, il ne Vest
pas, comme représenté dans la fig. 2, les
prismes 5 et 6 provoquent chacun un déealage
réel ou apparent, dans un sens différent, de
la partie de I'image comprise dans leur champ
et donnent par exemple l’aspeet montré en
fig. 2 ol on voit en 8 et 8” les parties déca-
lées de I'image.

Dans la forme d’exéeution représentée en
fig. 3, un verre dépoli 9 est disposé sans inter-
ruption dans le plan P; chacun des deux
prismes est dédoublé dans le sens de 1’épais-
seur, les prismes 5 et 6 se trouvant en avant
du verre dépoli par rapport & 1’objectif et les

. prismes 5 et 6’ symétriques respectivement

des prismes 5 et 6 par rapport au plan P, en
arriére de ce verre dépoli.

Le résultat est pratiquement le méme que
dans le cas préeédent. Le verre dépoli 9 peut
étre utilisé avee ou sans les lentilles de echamp
2 et 2,

Bien entendu Dobservation pourrait, au
lien de se faire directement, se faire aprés
réflexion sur un miroir judicieusement
orienté,

REVENDICATION:

Dispositif télémétrique pour la mise au
point d’un appareil photographique, caracté-
risé en ce qu’il est constitué par deux systémes
déviateurs comportant chacun au moins un
prisme droit, chacun des prismes ayant une
base dans un plan diamétral passant par I'axe
optique de l'objectif de visée télémétrique et
une face perpendiculaire 3 cet axe, et en cc
que le plan moyen de ces systémes prisma-
tiques, c’est-d-dire le plan perpendiculaire &
I'axe optique et passant par le centre de sy-
métrie sur eet axe, des intersections de cet axe
avee les faces hypothénuses des divers pris-
mes, se confond avee le plan oll se forment
les images lors de la mise au point, les deux
systémes déviateurs étant situés, dans le
champ de visée, de part et d'autre dudit plan
diamétral, de sorte que I'un d’eux renvoie d'un
c6té de ce plan diaméiral, dans I'eil de 1'ob-
servateur, les rayons issus d'une région de
Pobjectif voisine d'un bord de cet objectif et
dudit plan diamétral, tandis que V’autre sys-
téme, agissant symétriquement, renvoie dans
'eeil les rayons provenant de la région de 1’ob-
jeetif diamétralement opposée.

SOUS-REVENDICATIONS:

1. Dispositif télémétrique suivant la reven-
dication, caractérisé par au moins une lentille
de champ placée au voisinage du plan de
T'image donnée par U'objectif et renvoyant les
rayons i travers un eilleton d’observation
grossissant.

2. Dispositif télémétrique suivant la reven-
dication et la sous-revendication 1, caracté-
risé par un verre trés finement dépoli des-
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tiné & étre amené dans le plan de 'image don-
née par lobjectif et & permettre la formation
d'une image réelle sur sa face doucie sans
que le grain de eelle-ci empéche la vision d'une

N

s image aérienne & travers les lentilles de

champ, les prismes étant dédoublés dans le
sens de l'axe optique, les deux moitiés de
chaque systéme déviateur ainsi obtenues étant
disposées symétriquement par rapport & la
face doucie du verre dépoli. 10
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