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Die Erfindung betrifit einen Einstellentfernungs-

messer, vorzugsweise flir eindugige Spiegelreflex-
kameras, dessen optisches System aus dem auf ver-
schiedene Objektentfernungen einstellbaren Auf-
nahmeobjektiv, einem der Betrachtung der Einstell-
ebene dieses Objektivs dienenden Okular und einem
mit diesem Okular zusammenwirkenden FEinstell-
indikator besteht, der die Schirfeneinstellung durch
tangentiale Versetzung eines Teils des Okularstrahlen-
ganges vor dem Eintritt in das Auge des Beobachters
in eine Doppelbildeinstellung umwandelt. 7

Bei solchen Entfernungsmessereinrichtungen ist es
bereits bekannt, als Einstellindikator eine planpar-
allele, schriig zur optischen Achse ausgerichtete Glas-
platte zwischen dem Okular und dem Auge des
Beobachters derart anzuordnen, daB das Okular
hilftig von dieser Platte abgedeckt wird. Nachteilig
wirkt sich dabei aus, daB eine Beobachtung des
Sucherbildes ohne Verwendung des Einstellindikators
nur bei zur optischen Achse geneigter Einblickrich-
tung mdglich ist, was eine wesentliche Beschrénkung
des Sucherbildumfangs zur Folge hat. Wird aber, um
diese Beschrinkung zu umgehen, in Achsrichtung
beobachtet, so sind bei noch nicht erfolgter Scharf-
einstellung zwei sich nicht deckende Sucherbilder zu
sehen, die zur allgemeinen Beurteilung des aufzuneh-
menden Objekts ungeeignet sind.

Diese Nachteile werden vermieden, wenn gemif
der Erfindung die an sich bei Entfernungsmessemn be-
kannten optischen Mittel zur tangentialen Versetzung
des Strahlenganges beiderseits eines unbeeinfluBi

bleibenden zentralen Teils des Okularstrahlenganges

in dessen Randzone angeordnet werden.

Eine besonders zweckmifige Ausfithrungsform des
Erfindungsgegenstandes, bei der unter anderem auch
die die Beobachtung erschwerende hilftige Pupillen-
teilung der oben beschriebenen bekannten Entfer-
nungsmessereinrichtung vermieden wird, ergibt sich,
wenn als Mittel zur tangentialen Versetzung des
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fest angeordneten Objektivteil 2 zur Scharfeinstellung
des Sucherbildes, das iiber den klappbaren Spiegel 4
in der Einstellebene erzeugt wird, die mit der ebenen
Fldche der Fresnelschen Stufenlinse 5 zusammenfillt.
Unter Zwischenschaltung der Feldlinse 6 und des
Pentaprismas7 wird mittels des Okulars3 dieses
Sucherbild beobachtet. Hinter dem Okular 3 befindet
sich als Scharfeinstellmittel der Prismenstab9, der,
wie aus Fig, 2 ersichtlich, die vollverspiegelte Fliche
10 und die teildurchidssig verspiegelte Fliche 11 auf-
weist und von der Okularfassung$8 getragen wird.
Die dem Okular 3 zu- und abgewandten Seitenfifichen
des Prismenstabes9 sind als planparallele Durch-
sichtsflichen ausgebildet. Die reflektierenden Flichen
10 und 11 liegen im Randbereich des Okulars 3, so
daB ein geniigend groBer zentraler Bereich des Pris-
menstabes 9 freibleibt, um das Sucherbild unbeein-
fluBt von den Scharfeinstellmitteln beobachten zu

Strahlenganges ein bei Entfernungsmessern bekannter 40 k&nnen.

Prismenstab mit einer voll- und einer teildurchliissig
verspiegelten Reflexionsfliche dient, dessen gegen die
optische Achse um etwa 45° geneigte reflektierende
Fldchen sich beiderseits der Mitte des Okulars in
dessen Randzone befinden und dessen zwischen den
reflektierenden Flidchen befindlicher Teil als plan-
parallele, eine gerade Durchsicht ermdglichende Platte
ausgebildet ist.

Die Erfindung wird an Hand eines Ausfithrungs-
beispiels erldutert.

GemiB Fig. 1 dient das Teilobjektivl einer ein-
dugigen Spiegelreflexkamera in Verbindung mit dem
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PATENTANSPRUCHE:

1. Einstellentfernungsmesser, vorzugsweise fiir
eindugige Spiegelreflexkameras, dessen optisches
System aus dem auf verschiedene Objektentfer-
nungen einstellbaren Aufnahmeobjektiv, einem
der Betrachtung der Einstellebene dieses Objek-
tivs dienenden Okular und einem mit diesem
Okular zusammenwirkenden Einstellindikator be-
steht, der die Schirfeneinstellung durch tangen-
tiale Versetzung eines Teils des Okularstrahlen-
ganges vor dem Eintritt in das Auge des Beob-
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achters in eine Doppelbildeinstellung umwandelt,
dadurch gekennzeichnet, daB die an sich bei Ent-
fernungsmessern bekannten optischen Mittel zur
tangentialen Versetzung des Strahlenganges bei-
derseits eines unbeeinfluBt bleibenden zentralen
Teils des Okularstrahlenganges in dessen Rand-
zone angeordnet sind.

2. Einstellentfernungsmesser nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, da als Mittel zur tan-
gentialen Versetzung des Strahlenganges ein bei
Entfernungsmessern bekannter Prismenstab (9)
mit einer voll- und einer teildurchléssig verspie-
gelten Reflexionsfliche (10 bzw. 11) dient, dessen
gegen die optische Achse um etwa 45° geneigte

4

der Mitte des Okulars (3) in dessen Randzone be-
finden und dessen zwischen den reflektierenden
Flichen (10, 11) befindlicher Teil als plan-
parallele, eine gerade Durchsicht ermdglichende
Platte ausgebildet ist.

In Betracht gezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschriften Nr. 51 805, 57 282,

71732, 554184,

10

schweizerische Patentschrift Nr. 206 745;
franzosische Patentschrift Nr. 371 920;

britische Patentschriften Nr. 6239 (1890), 471 002
USA..-Patentschrift Nr. 2 053 196;

Kénig: »Die Fernrohre und Entfernungsmessers,

reflektierende Flichen (10, 11) sich beiderseits 15 2. Auflage, Berlin 1937, S. 125, 126.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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