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"Eingtellscheibe fiir photo; raphische Kameras"

Es ist bekamt, zu Linstellzwecken in der Bildebene des
Objeitive wwei sich kreuzende Prismen derart anzuordnen,
dal éie Schriigflichen der beiden Irismen sich in der &min-
stellebene krocuzen. Solche Prismen werden meist in Ver-
bindung mit einer mattierten Fliche benutzt, wn auch dann
noch scharf einstellen zu kinnen, wenn das Aufnahmeobjekt
keine Linien enthiilt, mittels denen die Scharfeinstellung
iiber die parallaktische bildverschiebung kontrolliert wer-
den kenn. Da die Einstellebene dabei durch die Mattfliche
festrelegt ist, kann es Schwicrigleiten bereiten, die Keif
le in die lattfliiche in einem solcﬁenVMaBe vertieft einzu-
bauen, daB die oben angegebene Bedinxung erfiillt ist, die
Schnittlinie der Prismenschriigfl®chen mit der mattierten

Fliche in Jbereinstimmung zu bringen.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, wird gemﬁﬁrvorliegender
Erfindung ein einzigés Prisma mit zwei geneirten Flichen
vorgeschlagen, dessen erhabene Kante bei Scharfeinstellung
in der Bildebene des Objektivs zu liegen kommt. Die beiden
Jchrilgfliichen dieges Prismas sind so ausgerichtet, daB sie
Bandpartieﬁ des Objektivs in das Auge des Beobachters ab-

lenken.

An Hand der Zeichnung wird die Erfindung erlutert.
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Pas frisma kann ohne jeglichen Triger in Form eines Glas~"
stabes mit abgeschriigten Dachfléchen quer iiber die Sucher—
bildbegrenzung 1bgelegt waerden, wie in Fig. 1 angedeutet.

Die Beféstigung dieses prismatischen Glasstabes 2, Qgésen

Schrﬁgprojekfion mit 3 bezeichnet wird, kann ausserhalb

der Bildfeldbegrenzung erfolgen.

Das Frismé kann auch mit einer Glaspiatte verkiﬁtet werden,
so, daB es sich in seiner Lﬁngsausdehnung von einér Sucher-
begreuzungskante zZur geg enuberllegenden erstreckt. Das Pris-
ma kann aber auch nur einen Teil der Sucherfliche einnehmen,
vorzugsweise ihren zentrslen Teil. Als Triger des Prismas
kann'eine planparallele ilatte oder eine plankonvexe'Linse"
¢ienen, wie in Tig. 2 erldutert wird. In der mit 4 die Drauf-
sicht auf die Linse mit dem Prisma in ihrem Zentrum wieder—

gibt und mit 5 die Schriigprojektion dieser Kombination. -

Gemdl Fig. 3 kann das Prisma in seinen Tréger, z.D. in die
plankoﬁveke Linse mittels éines DiamantenreingesChnitten wers
den. Auch ict es moglich, den Tréger des Prismas derart g
zerlegen, daB die Schrigflichen des Prismas slch halftlg auf;
teilen. Dann muB nur eine Schrigfliche 1n;je einen Teil ein- 7
gearbeitet werden. Danach warden diese Hélf%en wieder mit~
olnander verklttet Fir dlese Herstellungsart elgnet 91ch
1nsbesondere elne'Anordnung gemdfl den Flgn. 3 und 4. Im
letzteren Fall wo das Prisma nur einen zentralen Teil des
Sucherbildes abdeckt, werden die verblelbendep Hohlraume

mit einer Glasmasse ausgefiillt. Die Aqafﬁhrungen‘geméﬁ den
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Fign. 3 und 4 zeichnen sich zusiitzlich dadurch aus, deB sie

keine Vorsprinze aus der Trigerplatte aufweisen.

Es ist auch moglich, eine HMattscheibe wit einer nicht nattier-
zentralen

ten, Fléiche als Triger des Einstellprismas su verwenden, wobei

letzteres auf den nicht mettierten Teil aufgesetst oder im

Bereich dieser Fliiche in den Tri#ger der Mattfliche einjearbei-

tet werden kann. Ter erstere Fgll wird in Fig. 5 mit 1, der

zweite mit 2 bezeichnet. Teil 3 stellt die Draufsicht auf

eine der beiden Einstellscheiben dar, die im Jentrum den

Keil trigt, der von einer Klarfliiche umgjeben ist, an die sich

der mattierte Teil anschlieRt. Ragt das Trigma aus der Ein-

stellebene nicht heraus, so ist eine iiattierung der gesamten

Tliche oder einzelner Teile besonders einfach durchzufiihren.

Nach Fig. 6 kann das Prisma mit seinen Schré#gfléchen das
gesa.te Feld des Yucherbildes ausfﬁllén, wobei die der Pris~
menkante abgewandte Fliche eben oder linsenflrmig ausgebildet
ist. Die Vereini‘ung einer solchen Konbinetion mit einer Matt-
scheibe, die teilweise auch klar durchsichtifg sein'kann, ist
ohne weiteres miglich, da nur dié Kante ées'Prismas in der

Ebene der mattierten Fliiche liegen muf.

Die Kente des Frismas kann einen reclter Winkel mit einer der
Sucherbildbesreuzungen bilden. Um nicht auf Linien im Aufnahme-
objekt angeviesen zu seir, die denselben Vinkel bilden, sieht

eine Ausfiihrungsform vor, des Prisme so anzuordnen, deB seine
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‘Kante mit den Begrenzungslinien des Sucherbildes einen von

90° verschiedenen Winkel biidet, vorzugsweise einen von 45°w

Eine weitere Vérallgemeinerung des Erfindungsgedankéﬁﬁ be-
steht darin, die Kante des Prismas nicht geradlinzg, sonderﬁ
geknmkt oder bogenformig verlaufen zZu 1assen, vorzugaweise
kreisformig, z.B. zentrisch zur optischen Achse, wie in Fig. 7
dergestellt. Nit 6 ist das ringformige Prisma, mit 7 die Feld-
linge bezeichnet, in die die prismatische Fihrung eingeschnif-
ten ist. Der prismatische Ring kenn auch eiﬂgeﬁfeﬁtncéer'einge? .
driickt werden, insbesondereﬂdann, wonn die Linse aus einem

plastischen Material besteht.

In den Rahmen vorliegender Erfindung fillt jegliche Kombing-
tion des beschriebenen Prismes mit ebenen Glasflacheﬂﬁoder
Linsen beliebiger Gestalfung;,z.B. Fresnel® sche Stufenlinsen,
ngchibekannten Herstellungsverfahren.'Vbn den bisher ﬁslichen
Kombinatiohen mit Doppelkéilen unterscheidat sich vorliégens |
de durch die Verwenduﬁg'nurieinee einzigen Prismasgrdas in
~ Form aines'zylinders hergestellt wérden.kann, der in ent-
sprechenden hbschnitfén auf den Triger auf-zoder éingésetzt_r
werden kann, wobei die riickwdrtige Flédche des Trégérs'eine
gusiitzliche linsénfurmige Gestalt erfahren kann.’In;die'Glésf'
oberflqche, sel es einer ebenen oder einer linsenformlgen
Platte, kann man eine spharlsche konkave Aushohlung hineinp
arbeiten, in dle ein Prismenkeil eingekittet wird. ner'gcgeh- :
i uberliagenden Flache gibt man dann eine entsprechende konwexe '

Form. Men: kann die gleiche whhlen, zweckmaﬁig ist abor der
Hohlung und den Prismen die Form komplamentarer Zylinder zu
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Patentanspriiche

Einstellscheibe fﬁ; ﬁhotographische Kameras, die zwecks
Scharfeinstellung Mittel zur parallaktischen Bildverschie=-
bung besitzt, dadurch gekennzeichnet, daf als Mittel zur
parallaktischen Bildverschiebung ein Prisma mit zwei ge-

neigten Flichen dient, dessen erhabene Kante bei Scharf-

" einstellung in der Bildebene des Objektivs liegt.

Einstellscheibe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

'daB das Prisma derart ausgerichtet ist, daB seine Kante

mit den seitlichen Bildfeldbegrenzungen einen von 900 ver-

schiedenen Winkel bildet. -

_Einstellscheibe nach den Anspriichen 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Prisma sich nur iiber Teile der Bild-

' flkche, vorzugsweise iiber seine zentrale Teile erstreckt.

5

6.

Einstellscheibe nach den Anspriichen 1, 2 oder 3, dadurch

gekennzeichnet, daB das Prisma sich iiber die Gesamtbild-

fliche erstreckt.

Einstellscheibe nach den Ansprﬁdhen 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daBrbei Verwendung eines einzigen Prismas die
beiden geneigten Fléchen sich hilftig iiber’ die gesamte Bild-

flﬁche erstrecken (Fig. 6).

Einstellscheibe nach den Anspriichen 1, 2, 3, 4 oder 5, da-

durch gekennzeichnet, daB mehrere Prismgn'mit gleichen oder
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untefschiedlich geneigtén Flichen als Mittel zur parallaektischen

‘Bildverschiebung Verwendung finden.

Einstellscheibe nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprﬁché, dadurch gekennzeibhnet, daB das Prisma als Ring-

" korper ausgebildet ist, der vorzugsweise zentrisch um die

10.

optische Aéhse liegt.

Einstellscheibe nach wenigstens einem der‘vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, def als Tréger des Pris-
mes eine Feldlihse dient, in welche die prismatischen Flédchen

eingépreBt oder eingearbeitet sein kOnnen.

Einstellscheibe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB

das Prisma mit einer Feldlinse zu einer Baueinheit vereinigt

ist.

Einstellscheibe, die mit einer Fresnelstufenlinse kombiniert

ist, nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

" durch gekennzeiéhnet, daB die Fresnellinse einerseits und die

mit einem Prisma kombinierte Feldlinse andererseits derart

einander zugeordnet sind, daB die Kante des Prismas und die

freiliegénden Kenten der Stufenlinse einander benachbart sind.

11. Einstellscheibe nach wenigstens einem dér,vorhergehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Trﬁgérfléche des

oder der Prismen teils mattiert, teils klar durchsichtig sind;
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