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Les appareils photographiques dits reflex, ont
le grand avantage de permettre un cadrage exact

de Pimage photographiée et celui de pouvoir

utiliser des objectifs de focales différentes sans
avoir & changer le systéme du viseur pour
chaque objectif. .

Par contre, ce type d’appareil possede cer-
tains défauts, notamment les suivants :

1° L’image est vue & angle droit de la direc-
tion de Pobjet ce qui, sauf cas particulier, est un
désavantage;

2° L’image est bien vue droite, le ciel en haut,
le sol en bas, mais elle reste inversée, la droite
du sujet apparaissant 4 gauche et inversement
sa gauche 4 la droite de image.

Il en résulte que pour suivre un sujet les
déplacements angulaires de I'appareil doivent
étre faifs, en sens inverse des déplacements de
Pimage visible ce qui peut étre génant, en parti-
culier pour la photographie sportive;

3° La mise au point sur verre dépoli ordinaire,
a grains nécessairement assez gros manque de
luminosité surtout si elle est faite quand Pobjec-
tif est diaphragmé a4 ouverture de travail et le
réglage du diaphragme doif presque toujours
étre fait aprés une premiére visée a grande ouver-
ture, ce qui est un inconvénient.

L’objet du présent brevet est un systéme de

viseur, applicdble aux appareils reflex, qui est _

exempt des inconvénients cités aux paragraphes 1°
et 2° ci-dessus et qui peut &tre combiné avec un
systéme de mise au point éliminant les inconvé-
nients cités au paragraphe 3° ci-dessus.

Le dispositif d’un tel viseur s’incorpore parti-
culiérement bien a un appareil photographique,
de petit format, a pellicule, en permettanf un

groupement compact des organes comme il est .

montré aux figures schématiques annexées dans,
lesquelles :

La fig. 1 représente schématiquement le dis-
positif télemétrique et de visée incorporé a un
appareil photographique vu de dos;

La fig. 2 est une vue schématique, de c6tg,
du méme dispositif;
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La fig. 3 est une vue schématique, en plan
correspondant aux précédentes. )

Dans ces figures les mémes références désignent
les mémes parties du di$positif.

La fig. 4 représente schématiquement une
variante du dispositif, vue en plan;

La fig. 5 représente une élévation latérale, de
la méme variante adaptée & un reflex 4 deux objec-
tifs.

L’invention consiste 4 adjoindre au miroir d’un
appareil reflex un systéme de trois miroirs de
facon a constituer un systéme redresseur de
I'image la rendant observable, droite et redressée,
dans une direction paralléle a Yaxe de Iobjectif.
Les surfaces réfléchissantes des quatre miroirs
inferposés ainsi entre I'ceil et ’objectif font deux

4 deux un diédre de 90°, les arétes des diédres

orthogonaux des surfaces réfléchissantes étant
4 angle droit entre elles et chacune perpendicu-
laire au plan bissecteur de lautre diédre de
90° d’ouverture. Deux surfaces orthogonales
successives des trois miroirs auxiliaires pour-
raient étre celles d’un prisme de Porro ef la troi-
siéme celle d’un prisme rectangle isocéle, associé
convenablement au prisme de Porro, collé ou
non 4 la face hypothénuse de celui-ci.

L’image donnée par les rayons issus de I’objec-
tif et réfléchis sur le mirojr du reflex est reprise
par le systéme des frois miroirs auxiliaires pour
étre observée dans la direction du sujet 4 photo-
graphier, ceci a travers une ouverture conve-
nable & larriére de 'appareil photographique.
Cette ouverture peut étre munie d’un occulaire
simple ou composé ou d’un systéme optique
genre lunette de Galilée, réglables ou non. -

Dans le but de diriger convenablement la
totalité des rayons lumineux sur I’oculaire et sur
il de Pobservateur, il est avantageux de placer
une lentille de champ sur le passage des rayons
dans le voisinage de I'image aérienne.

Une des caractéristiques de I'invention est
Putilisation de cette lentille de champ, coupée
suivant un plan passant par son axe, pour réaliser
un viseur télémétre en décalant I'une par rapport
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a Pautre les deux moitiés de cette lentille de
champ. Ce viseur télémeétre pourra étre de puis-
sance variable et adaptable (automatiquement
ou non) au diaphragme utilisé. Cette disposition
présente I'avantage d’une grande luminosité en
utilisant toujours au maximum I quantité de
lumiére traversant le diaphragme quelle que
soit Pouverture de celui-ci. :

Cette lentille de champ qui doit étre calculée
pour un objectif de longueur focale déterminée
pourra éfre utilisée cependant pour des focales
voisines de celles choisies pour le calcul, la cor-
rection étant opérée par déplacement de Peeil
de Pobservateur s’éloignant ou se rapprochant de
Poculaire. -

Pour permettre Pemploi d’objectifs de toutes
les longueurs focales il est avantageux de ne pas
polir complétement la surface de la lentille sur
laquelle se fera Ia mise au point; mais de Iui laisser
un trgs léger satinage qui, seul serait touf a fait
insuffisant pour permettre la mise au point et
méme serait loin de permettre Pobservation com-
pléte de 'image en dehors de la présence d’une
lentille de champ, mais permettra avec un seul
échantillon de lentille de champ d’observer
Pimage compléte “quelle que. soit la focale de
Pobjectif employé. Ce satinage permettra de plus
d’observer I'image compléte méme en utilisant
des objectifs de court foyer couvrant mal.

Il sera avantageux, dans le cas ot on laissera

subsister ce satinage, de placer la lentille enfre
Pobjectif et Pimage comme cela est indiqué
Qailleurs dans les figures. En effet, la lentille
placée de cette facon produit une courbure de
champ dans le sens qu’il faut pour éviter que le
“satinage ne produise aucun flou sensible sur les
bords de I'image. D’ailleurs la finesse extréme
des grains ne permet guére 4 cet inconvénient
'de se produire et d’autre part n’absorbe qu’une
quantité insignifiante de lumiére.

Dans I'exemple schématisé aux figures 1, 2 et 3,
le rayon axial 2 traversant I'objectif 1 rencontre

le miroir 3 disposé ici dans un plan vertical a.

45° sur Paxe 2, pouvant tourner autour d’un
- axe vertical 4 paralléle & la hauteur du film 5

pour découvrir, 4 la facon habituelle, envenant,
par rotation en 3/, le film 5 au moment de la
prise de vue. : '

Le rayon axial 2 est réfléchi horizontalement
par le miroir 3 dans la direction 6 perpendiculaire
a 2. Lerayon 6 est réfléchi verticalement, suivant
7 par un second miroir 8 puis horizontalement
suivant 9 par un troisiéme miroir 11.

8 et 11 forment un diédre & angle droit dont
Paréte 12 est paralléle a axe 2 de Pobjectif 1
et dont le plan bissecteur est horizontal.

— 9

disposé a angle droit avec le miroir 3 du reflex, qui

le refléchit en arriére, suivant 14 paralléle a

Iaxe 2 de I'objectif 1. Le dos de Pappareil dont les
contours sont schématisés par un trait mixte

-20, est percé d’une ouverture 15, ayant son

centre sur 14, qui laisse arriver a I'eeil de Popé-
rateur les rayons réfléchis par les divers miroirs lui

_permettant ainsi de voir une image droite et

redressée de I’objet, dans la direcfion méme de
cet objet, ce qui est un des bufs de Pinvention.
L’ouverture 15 peut ére munie d’un systéme
optique a oculaire ou d’une simple lentille ou
d’un dispositif faisant lunette de Galilée, sché-
matisé ici par une lenfille 16.

On a décrit la disposition des miroirs faisant,

~avec le miroir du reflex, le systéme de viseur

redresseur, de facon 4 exposer le trajet général
suivi par la lumiére. Comme il a été dit plus
haut, il est avantageux de reprendre I'image
objective, réfléchie par le miroir 3 du reflex par
une lentille de champ, convergente, interposée
convenablement entre le mireir 3 et le miroir 8,
qui concentre les rayons lumineux concourant
a la formation de cette image sur P'eeil de Pobser-
vateur. .

Suivant une des caractéristiques de linven-
tion, on utilise une lentille de champ spéciale pour
réaliser un viseur télémétre particuliérement
simple et de grande clarté.

L’image objective qui se formerait, aprés ré-
flexion sur le miroir 3 du reflex dans un plan 17
symétrique de la portion du film 5 a impression-
ner, par rapport au miroir 3, est reprise par une
lentille de champ constituée par deux demi-
lentilles 18 et 19 séparées par un plan méridien
commun 21 vertical par exemple et décalées sui-
vant ce plan d’une certaine quantité, en hauteur
par exemple.

Ces deux demi-lentilles, dont les contours non
utilisés, en dehors d’une zone rectangulaire
correspondant au format de I'image ef compte
tenu de leur décalage, pourront é&tre rognés
pour des raisons d’encombrement, joueront
simultanément le role de lentille de champ et
le role télémétrique que jouent les prismes
accolés dans les télémétres de systéme connu.
L’excentricité des demi-lentilles 18 et 19 est
schématisée dans la figure 2 par le décalage de
deux demi-paralléles correspondants 22 et
22" écartés chacun de d au-dessus on au-dessous
du plan horizontal passant par le centre de I'ob-
jectif 1. ' :

De préférence, cette distance d sera variable,
et on aura ainsi un télémétre 4 coincidence dont
la puissance sera variable. Il pourra fonctionner
a4 son maximum de puissance quelle que soit la

Lerayon 9 est recu sur un quatriéme miroir 13, i position et ouverture optique de 'objectif. Dans
vertical, incliné 4 45° sur Paxe 2 de Pobjectif et | le cas ot Vexcentricité d sera nulle, la lentille
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de champ calculée pour former limage de
Pobjectif sur la pupille de Pobservateur joue son
role ordinaire.

On peut confier le réglage de la puissance au
photographe, agissant par un dispositif quel-
conque, approprié sur le décalage des demi-
lentilles ou, de préférence, coupler le mou-
vement de glissement des demi-lentilles 18 et
19 Pune contre Pautre avec la commande des
diaphragmes de P'objectif au moyen de cames et
leviers. de systéme connu. :

Dans le cas d’appareils a objectifs a court foyer
ou a objectifs interchangeables de distances
focales variées, les faces des demi-lentilles rece-

vant les rayons de Dobjectif seront satinées

finement comme il a été dit plus haut.

Dans les appareils bon marché, le décalage
des demi-lentilles pourra étre fixe, il faudra
alors faire la mise au point a4 une ouverture
déterminée de lobjectif. Les demi-lentilles de
champ peuvent étre prises dans un systéme plan
convexe ou bi-convexe ou ménisque sans sortir
de Pinvention, étant entendu que Popticien
tiendra compte de ces éléments dans ses calculs.

Comme le montre clairement I'examen des
figures 1, 27et 3, le viseur télémétre suivant

Pinvention s’incorpore facilement & I'enveloppe |

20 d’un appareil reflex, la pellicule 5venant par
exemple d’une bobine débitrice 23 montée sur
un axe vertical 24 derriére les miroirs et 11
et s’enroulant sur une bobine récepirice 25
d’axe vertical 26 placée de lautre coté de la
partie centrale de Pappareil.

. Dans les schémas des figures 1, 2 et 3 on n’a
figuré aucun des cloisonnements intérieurs de
Pappareil qui sont disposés de facon connue pour
isoler les diverses parties entre elles au point
de vue lumineux, ni aucun des mécanismes de
Pappareil en dehors de ce qui constitue Pinven-
tion. ,

Les avantages du viseur-télémétre suivant
Pinvention sont les suivants : '

La visée se faita hauteur d’eeil du photographe,
dans la direction méme de vision du sujet.
L’image étant vue drojte dans toutes les posi-
tions de Pappareil autour de I'axe optique de
Pobjectif on peut orienter P'appareil autour de
cet axe, ce qui est trés intéressant pour les for-
mats rectangulaires que l'on peut utiliser en
Jargeur ou en hauteur & volonté. Il est possible,
sans changer la direction de visée, de retourner
complétement appareil ce qui, dans le cas d'un
format carré par exemple permet un décentre-
ment fixe modéré utilisable vers le haut ou vers
le bas. L’image est vue claire, sans la granulation
et la perte de luminosité diie au verre fortement

dépoli habifuel. La base télémétrique étant tou- |

jours proportionnelle a Pouverture du diaphrag-
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me, limage reste claire quelle que soit Pouver-
ture de celui-ci ce qui n’est pas le cas avec le
verre dépoli dans les reflex 4 un seul objectif.

On réunit en -un seul dispositif-les avantages
des appareils 4 télémétre couplé et des reflex
sans avoir les inconvénients de ces systémes.

Il est évident que sans sortir de-Pinvention
les éléments du viseur et du reflex peuvent étre
disposés différemment.

Pour certaines applications on utilisera avec
la premiére réflexion latérale le schéma de la
figure 4 représentant en plan un systéme redres-
seur suivant Pinvention comprenant encore 4 mi-
Toirs dont celui du reflex mais ici les miroirs 33
et 38, premier et deuxiéme miroirs, ne sont pas
croisés entre eux mais sont en toif de méme que
les troisiéme et quatriéme miroirs 41 et 43, qui
sont encore en toit 'un par rapport 4 l'autre,
leurs plans se rencontrant suivant la droite vir-
tuelle 45 par exemple, tous ces miroirs étant
4 45° sur la direction de l’axe optique, les arétes
49 et 45 des toits étant perpendiculaires. entre
elles dans espace.

Les fléches montrent clairement le trajet des
rayons lumineux. Le dispositif telémétrique
par demi-lentille de champ est désigné en 438,
49, 1 est encore l'ojectif, 5 le film et 16 la len-
tille représentant le systéme oculaire. Si Yon
sépare de cette figure 4 le systéme des trois
miroirs 38, 41 et 43 de la lentille de champ 438,
49 et de loculaire 16, restant groupés comme
figurés, on voif qu'on a un ensemble, entouré
par le frait discontinu 30 qui pourra, en bloc,
atre construit pour étre adapté au-dessus et ala
place du dépoli horizontal d’un reflex, par
exemple & deux objectifs, 40 (voir fig. 5) pour
le transformer comme systéme de visée ef le ren-
dre télémeétrique. S

Toutes les combinaisons de surfaces réfléchis-
santes que nous venons de décrire peuvent étre
construites en plaques métalliques, par exemple
en plaques d’acier inoxydables polies ou en lai-
ton chromé. On peuf articuler ces piéces les unes
par rapport aux autres par des moyens connus de
facon & construire des viseurs pliants adaptables
soit sur des appareils spécialement concus pour
les recevoir, soit sur des appareils reflex ordi-
naires déja construits. -

RESUME. :

1° Dispositif ‘de viseur pour appareil photo-
graphique dit « reflex » permettant I’observation’
de Vimage dans la direction de Pobjectif, ceite
image étant droite et sans inversion latérale,
caractérisé par le fait que observation de 'image
aérienne réflechie par le miroir du reflex est
faite en combinant le miroir ordinaire du reflex
avec frois autres miroirs interposés entre cette
image et P'eeil de Vobservateur, ces quatre sur-
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faces planes réfléchissantes faisant partie deux a
deux de diédres droifs dont les arétes ont des
directions croisées 4 angle droif entre elles et
dont Pune est paralléle 4 Ia direction de Paxe
optique de I’objectif.

2° Dispositif de viseur suivant 1° comportant,
entre le miroir du reflex et le miroir suivant sur
le trajet des rayons lumineux, une lentille de
champ. _

3° Dispositif de viseur suivant 1° et 2° carac-
térisé par le fait que la lentille de champ suivant 2
est coupée suivant un plan méridien, ses deux
parties pouvant étre décalées en confact dans ce
plan, pour former un disposifif de télémétre a
colncidence, incorporé au viseur. :

4° Modes de réalisation suivant 1° 2° gy 3°
comportant tout ou partie des dispositifs sui-
vanis :

a. L’image latérale fournie par systéme re-
flex & miroir vertical estréfléchie d’abord sur deux
miroirs formant enfre eux un di¢dre droit a
aréte paralléle 4 I'axe de Pobjectif et dont le plan
bissecteur est horizontal et ensuite sur un troi-
siéme miroir auxiliaire dont Ia surface réfléchis-
sante est perpendiculaire & celle du miroir du
reflex et orientée vers Parriére;

b. L’image. latérale d’un reflex & miroir verti-
cal est réfléchie d’abord sur un premier miroir
auxiliaire faisant avec lui un diddre droit 4 aréte
verticale qui renvoie Pimage vers I’avant puis
sur deux miroirs dont les plans forment entre
eux un diédre droit & créte horizontale perpen-
diculaire 4 la direction de I'axe optique de I’ob-
jectif et dont le plan bissecteur est paralléle 3
cet axe et dirigé vers Parriére;

¢. Les dispositifs suivants ¢ ou p sont combinés
a un systéme de « reflex » dont le miroir est dis-
posé pour former wne image horizonfale supé-
rieure comme dans les ¢ reflex » ordinaires, ou
inférieure s’ y a avantage constructif;

d. Tout ou partie des miroirs auxiliaires sui-

vant , b ou ¢ sont remplacés par les hypoténuses

de prismes & réflexion totale du genre de ceux
utilisés dans les jumelles 3 prismes;

e. L’observation de I'image est faite en
arriére de Pappareil, 4 travers un eilleton;

f. L’eilleton suivant e peut étre muni d’une
lentille unique réglable ou non en position;

a

—h

g. Au-lieu d’une lentille unique. suivant f
on emploie un oculaire composé & mise au point
réglable, genre lunette de Galilée H

h. On inferpose entre le ‘mirojr du reflex
et le premier miroir auxiliaire sur le trajet lumi-

-neux une lentille convergente faisant verre de

champ;

{. La lentille suivant peut étre plan convexe
ou bi-convexe ou ménisque convexe, convena-
blement adaptée avec le systéme oculaire suivant f
ou g;

j- La lentille suivant k ou i a
la lumiére trés finement satinée; ,

k. La lentille de champ suivant h, i, ou i
est en deux parties résultant de Ia section . de
cette lentille par un plan méridien;

L. Les deux demi-lentilles suivant k sont déca-
lées, en confact I'une de Pautre suivant le plan
méridien commun, pour former un systéme télé-
métrique 4 coincidence ;

m. Le décalage des demi-lentilles suivant 1
peut étre commandé par Popérateur, indépen-
damment du réglage du diaphragme et adapteé
a celui-ci; .

- n. Le décalage convenable des demi-lentilles
est conjugué automatiquement avec Pouverture
du diaphragme de Pobjectif et s’effectue par la
commande de réglage du diaphragme; ,

0. Le dispositif suivant Pinvention est incor-
poré 4 un appareil photographique 4 systéme
de miroir « reflex » mobile utilisant un objectif
unique; :

p. Le dispositif suivant Pinvention est appli-
qué 4 la chambre de visée « reflex » d’un appareil
phofographique ayant un objectif de visée indé-
pendant de Pobjectif de prise de vue;

q. Le disposifif suivant I'invention est groupé
dans un boftier indépendant pouvant s’adapter,
4 la place du verre dépoli et du capuchon de
celui-ci sur un reflex de type connu pour le trans-
former; .

r. Le dispositif suivant ¢ comporte des miroirs
ef des lentilles montés avec des -articulations
convenables pour constituer un ensemble pliant,

sa face recevant
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