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La présente invention a pour objet un appareil
stéréoscopique a deux corps comportant deux sys-
témes optiques symétriques, disposés de part et
d’autre d’un plan de symétrie et correspondant res-
pectivement & I'image et a P'eeil droits et 4 I'image
et & I'eeil gauches, caractérisé en ce que chaque
systéme optique est constitué par un systéme con-
vergent d’axe perpendiculaire au plan de symétrie
de lappareil, placé entre deux surfaces réfléchis-
santes inclinées chacune d’un angle de 45° par
rapport & P'axe précité et de facon que I'une dévie
un rayon passant par I’axe précité dans une direc-
tion perpendiculaire au film, et lauire dans une
direction perpendiculaire i la précédente.

L’appareil peut &tre unique et servir indifférem-
ment pour la prise de vues ou pour Pobservation;
suivant une variante, I'appareil peut étre constitué
de deux éléments séparés, spécialisés, I'un pour
Putilisation comme appareil de prise de vues, P'autre
pour Pobservation.

Un tel appareil stéréoscopique permet d’obtenir
et d’examiner des clichés et des positifs & images
contigués, méme quand on utilise des films étroits;
il permet également d’éviter I'opération connue en
stéréoscopie sous le nom d’ « inversion ».

L’appareil ou I'élément d’appareil destiné a &tre
utilisé pour la prise de vues comporte des systémes
optiques convergents agencés pour constifuer un
objectif. Il forme I'image des objets a photogra-
phier dans un plan commun ot est placée la sur-
face sensible. L’appareil est composé de facon a
ce que les deux directions d’entrée des rayons issus
du sujet soient écartées Pune de P'autre d’une dis-
tance convenable, pour que la représentation soit
correcte, suivant les lois de la stéréoscopie; cette
distance dépend de I’écartement moyen des yeux
humains.

L’appareil ou I'élément d’appareil destiné a &tre
utilisé pour Pobservation comporte des systémes
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convergents agencés pour constituer des oculaires
dont les foyers sont sur un plan commun, plan sur
lequel sont placés les positifs pour en permetire
Pexamen. L’appareil est composé pour que les deux
directions de sortie des rayons issus du positif
soient 4 une distance telle 'une de l'auire que les
yeux des observateurs puissent les recevoir.

Dans le cas olt P'appareil est & double effet, pou-
vant étre utilisé successivement d’abord pour la
prise de vues, ensuite pour P’examen, les systémes
convergents doivent étre étudiés pour pouvoir fonc-
tionner convenablement, alternativement comme
objectifs et comme oculaires, ce qui est classique
en stéréoscopie.

En outre, on sait que les objectifs renversent le
sens de présentation des objets, tandis que les ocu-
laires laissent I'image droite; il ne serait donc pas
possible de passer, avec le méme appareil, directe-
ment de la prise de vues i P'examen sans une
modification quelconque des systémes optiques de
Iinstrument ou de leur mode d’emplo.

Dans les systémes stéréoscopiques actuellement
connus, il est nécessaire de séparer les couples
d’images enregistrées en deux é&léments indépen-
dants pour les retourner individuellement ou de
procéder & une opération équivalente appelée
«inversion », au moment du tirage des positifs.
Certains constructeurs préférent construire des sté-
réoscopes spéciaux opérant cette « inversion » par
un procédé optique.

Avec Pappareil suivant la présente invention, il
est possible d’examiner stéréoscopiquement les cli-
chés eux-mémes, les positifs obtenus par tirages, et
les positifs directs, sans avoir a séparer les couples
et sans avoir recours a un stéréoscope construit
différemment de Pappareil. de prise de vues.

Pour passer de la position « prise de vues» &
la position « stéréoscopie », il suffit de procéder
aux opérations suivantes décrites en supposant
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Pimage enregisirée, d’abord replacée dans I'appa-
reil & la position ol elle se trouvait au moment
de la prise de vues.

1° Retourner de 180° l'ensemble du dispositif
autour d’un axe passant par le plan de symétrie du
systéme et paralléle aux directions denirée des
rayons & la prise de vues. L’'ingirument étant a
deux corps, le corps de gauche (au moment de
la prise de vue), qui a permis d’enregisirer 'image
gauche, passe & droite; cependant, il vient bien se
placer devant I'ceil gauche. En effet, le visage de
Iobservateur est maintenant tourné vers I'appareil
pour la stéréoscopie, tandis qu’il faisait face au
sujet pendant la prise de vues.

2° Mais 'image, comme c’est toujours le cas en
photographie, est placée dans l'appareil émulsion
vers le systéme convergent, elle ne se présente donc
pas correctement, elle serait vue par le verso. Il
suffit alors de la renverser, de facon a ce qu’on
puisse la voir au fravers du support. Mais ce ren-
versement peut étre fait en laissant toujours Pimage
gauche en face de P'eeil gauche et I'image droite
en face de I'ceil droit.

Bien entendu, dans les conditions d’usage nor-
mal, il est inutile de procéder successivement aux
opérations susdites, il suffit de placer d’emblée I'in-
sirument et 'image dans leurs positions correctes.

Le dessin annexé monire, 3 titre d’exemple, un
mode de réalisation de la présente invention.

Les figures 1 et 2 sont des vues schématiques,
respectivement de face et de dessus, de I'appareil
de prises de vues.

Les figures 3 et 4 sont des vues d’un film avec
deux possibilités d’utilisation.

Les figures 5 et 6 sont des vues, respectivement
de face et de dessus, d’'un appareil stéréoscopique
construit spécialement ou de I'appareil de prise de
vues retourné, fonctionnant comme stéréoscope.

L’appareil de prise de vues stéréoscopiques
représenté aux figures 1 et 2 comporte deux
prismes & réflexion totale 1, dont les plans de
réflexion 2 sont inclinés & 45° par rapport au plan
de symétrie de P'appareil 3 et perpendiculaires au
plan du film 7, deux objectifs 4 dont les axes sont
perpendiculaires au plan de symétrie de Pappareil
et deux miroirs 5 inclinés a 45° par rapport au
plan de symétrie 3 de Yappareil et par rapport au
plan du film 7.

L’ensemble est agencé pour que ces deux sys-
témes optiques, symétriques par rapport au plan 3,
donnent deux images jointives 6 des sujets & pho-
tographier, sur le film 7 qui est perpendiculaire
au plan de symétrie de appareil et aux plans des
sujets a photographier; les images d’un méme
couple sont opposées téte contre téte.

Ce film peut, par exemple, se déplacer paralléle-
ment & I'axe des objectifs 4, auquel cas les deux
images 6 sont disposées comme montré i la
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figure 3; clest ainsi par exemple que sur un film
standard de 35 mm on peut obtenir deux images
jointives de 18 X 24.

En faisant défiler le méme film perpendiculai-
rement & laxe des objectifs 4 on peut obtenir,
comme montré i la figure 4, deux images jointives
de 12 X 18.

Dans un cas comme dans l’autre, il n’y a aucune
surface d’émulsion qui soit perdue, chaque groupe
de deux images correspondant 4 une vue stéréosco-
pique pouvant étre accolée au groupe de deux
images de la vue stéréoscopique qui a été prise
juste avant. :

De plus, comme il a ét& expliqué précédemment,
on peut utiliser ces images directement, sans inver-
sion, qu'il s’agisse d’un positif direct, ou d’'un posi-
tif obtenu par tirage.

L’appareil stéréoscopique pour I'observation des
images 6 ainsi réalisé est basé sur le méme prin-
cipe : il comporte deux systémes opiiques disposés
de part et d’autre du plan de syméirie 8 et con-
stitués chacun par un miroir 9 incliné & 45° par
rapport audit plan de symétrie 8 et au plan du
film 7, un oculaire 10 qui peut étre constitué par
deux lentilles plan convexes opposées et deux
prismes 3 réflexion totale 11 dont la surface réflé-
chissante 12 est inclinée & 45° par rapport au plan
de symétrie 8 et perpendiculaire au plan du film 7.

Dans I'exemple déerit ci-dessus, et dans le des-
sin, Pimage est placée au-dessous de I'appareil pour
la prise de vues et au-dessus de I'appareil pour
Pexamen, l'inverse serait aussi bien possible.

Pour la prise de vues, I'appareil décrit ci-dessus
peut éventuellement &tre utilisé comme un acces-
soire qu'on dispose pour 'emploi & la place de
Pobjectif d’un appareil de prise de vues de type
quelconque.

RESUME

1° Cet appareil stéréoscopique a deux corps
comportant, deux systémes optiques symétriques,
disposés de part et d’auire du plan de symétrie et
correspondant respectivement 3 I'image et a Ieil
droits et & I'image et & P'eil gauches, est caracté-
risé en ce que chaque systéme optique est consti-
tué par un systtme convergent d’axe perpendicu-
laire au plan de symétrie de Pappareil, placé entre
deux surfaces réfléchissantes inclinées chacune
d’un angle de 45° par rapport a I'axe précité et
de facon que l'une dévie un rayon passant par ’axe
précité dans une direction perpendiculaire au film,
et Pauire dans une direction perpendiculaire & la
précédente.

2¢ L’appareil est unique et sert indifféremment
pour la prise de vues ou pour Iobservation, en
adaptant les syst®mes convergents pour qu’ils con-
stituent des objectifs dans un cas et des oculaires
dans Pautre.



— 3 — [1.136.440]

3° L’appareil est constitué de deux éléments | appareil de prise de vues, Pautre pour I'observa-
séparés, spécialisés, I'un pour Iutilisation comme | tion.
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