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La présente description a pour objet un systéme
de photographie stéréoscopique comportant deux
éléments principaux, 'un destiné 2 la prise de vue,
Pautre & la vision des couples enregistrés.

Le premier élément est constitué par un acces-
soire placé devant P’objectif d’un appareil photo-
graphique ordinaire, de fagon 3 transformer celui-ci
en appareil de prise de vue stéréoscopique.

Cet accessoire est composé de deux ensembles
optiques symétriques par rapport & un plan vertical
contenant l’axe optique de I'appareil photogra-
phique considéré qui doit étre placé verticalement.
Chacun de ces ensembles est composé des objets
suivants, énumérés dans le sens de la propagation
de la lumiére :

A. D’un systéme optique divergent, qui peut
2tre constitué par une lentille simple ou composée,
recevant le fajsceau de rayons lumineux originaire
des objets & photographier, suivant un axe paralléle
au plan de symétrie;

B. D’une premiére surface réfléchissante plane,
disposée & 45° par rapport au plan de symétrie
et déviant P’axe dans une direction perpendiculaire
a ce plan;

C. D’une seconde surface réfléchissante plane
disposée suivant un angle convenable relativement
au plan de symétrie, de facon & dévier de nouveau
P'axe, mais cette fois dans un plan vertical vers le
point principal antérieur de 1’objectif considéré
placé verticalement; :

D. D’un systéme optique convergent qui peut
étre constitué par une lentille simple ou composée.

Cet accessoire détermine au foyer de lobjectif
la formation de deux images contiglies au lieu
de la seule image habituelle. A cause de la présence
des systémes divergents et convergents formant un
ensemble afocal de puissance négative, le champ
de chacune des images du couple peut étre maintenu
voisin de l’angle de champ total de I’objectif
employé seul.

Le second élément est constitué par la méme
combinaison optique que l’accessoire ci-dessus
désigné ou par une autre construite spécialement
dans une forme semblable. Il faut toutefois, dans
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un cas comme dans I’autre, faire subir aux ensembles
les modifications suivantes :

1o Les surfaces réfléchissantes seront toutes les
quatre inclinées & 45°;

20 Les lentilles décrites seront remplacées par
un systéme convergent formant loupe. Ce systéme

" peut &tre constitué par deux lentilles plan convexes,

Pune placée aprés la premiére surface réfléchissante
(convexité vers I'ceil), 'autre placée aprés la seconde
surface réfléchissante (convexité vers 1’objet).

I parait avantageux d’employer des prismes au
lieu de miroirs pour constituer les surfaces réflé-
chissantes dans le montage de prise de vue; ces
prismes peuvent étre limités & deux comportant
chacun deux surfaces réfléchissantes.

Pour le montage de vision, il parait avantageux
d’employer prés de I'objet, un prisme sur lequel

serait collée la premicre lentille, et prés de Peeil,

un miroir séparant les deux lentilles.

Variante. — Les deux lentilles convergentes
employées pour la prise de vue & Parriére de ’acces-
soire, peuvent &tre remplacées par une seule lentille
d’axe commun avec ’objectif.

Détail de réalisation. — Il peut étre intéressant
de modifier I’appareil photographique de fagon a
plier le support de la surface sensible au joint des
deux images suivant un diédre dont la concavité
serait tournée vers I'objectif.

Le dessin annexé montre, & titre d’exemple,
un mode de réalisation de la présente invention :

Les figures 1 et 2 sont les vues schématiques
respectivement de face et de dessus, du montage
de prise de vue;

Les figures 3 et 4 sont des vues respectivement
de face et de dessus du montage de vision.

Le montage de prise de vue, représenté aux
figures 1 et 2, comporte deux prismes qui réflé-
chissent chacun deux fois les rayons venant de 'objet
et les dirigent vers le plan principal 4 d’un objectif
lié 2 un appareil photographique ordinaire. On
prend soin de disposer les surfaces planes d’entrée
et de sortie des rayons, perpendiculairement aux
axes des deux faisceaux.

Des lentilles plan-convexes 5 et plan-concaves 6
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forment la combinaison afocale utile pour augmenter
le champ enregisiré.

Le montage de vision, représenté aux figures 3
et 4, comporte deux prismes 1 sur lesquels sont
collés des lentilles plan-convexes 2. Ces prismes
renvoient les rayons qui leur parviennent des posi-
tifs, sur deux miroirs 3 qui eux-mémes les renvoient
vers les yeux de ’observateur & travers deux autres
lentilles plan-convexes 4. Les deux lentilles formant
loupe-doublé.

RESUME

La présente invention a pour objet un systéme
de photographie stéréoscopique comprenant :

10 Accessoire placé devant un objectif d’appareil
photographique ;

20 Stéréoscope permettant d’observer les couples.
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