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La mise au point des appareils de projection et agrandisseurs est sctuel-~
lement opérée par appréciation d’un flou,

La présente description a pour objet un instrument nouveau destiné & per-
mettre cette mise au point des appareils destinés & 1la projection des objets

5 lumineux, photographiques ou nom, transparents ou nom, projetés sur un écran qui
peut étre la table d’un agrandisseur. Cette mise au point a lieu, nen plus par
appréciation dfun flou, mais par coincidence et discoincidence de deux demi-
droites figurées blanc sur rioir ou noir sur blanc. La misze au point est jugée
bonne quand la coincidence est assurée.

10 1L'effet recherché est obtenv & l’aide des dispositifs principaux suivants. .
Un tube qui peut étre de formes diverses, rond, ovale, carré, recilangulsire etc.
contient d’abord & un de ses bouts, une fente pratiquée dans une surface opaque,
éclairée par le systéme lumineux de l’appareil de projection ( & moins gu’on ne
préfére utiliser, au lieu et place de la fente, le filament recttngne' d’une

16 ampoule électrique spéciale, ou un fil noir sur fond blanc }. '

On peut aussi combiner le noir sur blanc avec le blanc sur noir et faire
coincider sur 1’écran une ligne noire sur fond blanc avec une ligne blanche sur
fond noir .

Le méme tube contient un objectif simplifié qui forme 1’image conjuguée du

20 fil noir sur fond blanc ou de la fente blanche sur fond noir, perpendiculaire-
ment & la ligne droite ccmmune de deux prismes croisés analogues & ceux décrits
dans le brevet frangais n® 982 966, L.DODIF du 9 Aocut 1943, A ces prismes est
adjointe une petite lentille de champ formant 1’image durpetit cbjectif du tube 7
sur 1'objectif principal du projecteur de teu; fagon que cet objectif principal

25 ne soit éclairé que suivant deux zones sépar{es par un esﬁuce obscure, Dans ces
conditions l’objectif de projecteur projette eur 1'écran, si la mise au point
est bonne, deux demi-droites nettes en coincidence.S1i la mise au point est mau-
vaise ces deux demi-droites viennent en discolncidence . en restant d’abord sen-
siblement nettes. Elles deviennent rapidement floves si la diecoincidence

30 s’accroit, la mise au point devenant de mcins en moins bonne. la croisée des
prismes est placée par construction dans le plan de 1’objet & projeter ,

La précision de la mise au point, obtenue par colncidence-discoincidence,
sera plus grande que celle obtenue par flou-net. Cette mise av point sera on-
méme temps plus rapidement sensible & 1’ceil, '

35 Pour des raisons d’encombrement et de commodité, on peut rechercher i mo-

difier la position du tube de fagon & l'amener A trouver place dans le bord du

chassis de 1’instrument de projection. Il suffit pour celd de couder le tude

4 l'aide d’un ou de deux mifoirs. Un seul miroir sera suffisant si on emploie

comme source de lumidre une ampoule auxiliaire,

40 L’instrument objet de ce brevet trouvera son application dans tous les
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instruments de projection et leq' agrandisseurs pour faciliter 1’emploi de ces
appareils. I1 permettra le fonctionnement de systimes électroniques pour la

' manosyvre automatique de liarn:tu au point, On disposera par exesple sur l’écran

A l’endroit od 1’imege des 1/2 droites sera formée, 4 cellules phbto 61ectriqu§s

sensibles & la lumidre en foxic de quarts de‘ cei-cies qu’on peéut numéroter 1,

2y 3, et quatre. 51 les cellules 1 et 3 sont éé'lairées, un moteur électrique.

est mis en mouvement dans um sens (Ipignant par exemple 1’objectif de 1’image

A projeter. Le méme moteur est mis en mouvement en gens inverse dans le cas o&

ce sont les cellules 2 et 4 qui sont éclairées. .
‘Différents modes de réalisation sont posuiblei, par exemple, avec référence

aux dessing ....

- Figure 1. En 1, Filament d’vne ampoule spéciale remplacée par wme fente
dans une surface opaque, si on se propose d’utiliser 1’éclairage général. On
peut aussl vtiliger un ﬁl noir sur fond blanc . Em 2, Objectif spécial de
1’instrument figuré avec un systéme de mise au Ipoint & vie, qui pourreit, plus
facilement,$tre comstruit & coulisse. Cet objectif forme 1’image de la ligme
lumineuse perpendicuhiment 4 la 1igné droite commune aux deux surfaces pris~

matiques. En 3, Lentille de champ formant 1’image de 1’objectif Gu systime sur
1’objectif de projection., En 4, Deux prismes identiques placés téte béche ,

Les deux surfaces réfractantes prdlonéées se rencontrent g‘ométriquuent sur
une certaine droite commune. C’est dans le plan de cette droite, perpendiculaire
471%axe optique qg’il faut placer 1’cbjet & projeter pour que 1a netteté

soit borme au moment de la coincidence des deux demi-droites projetées, En §,
sont figurés les deux demi falsceaux résultat de 1a adivision du faisceau remvoyé
sur 1’objectif principal par le lentille de champ. Cette division, opérée par
les prismes, fait que 1’objectif principal du projecteur est éclairé par deux
1/2 faisceaux clairs, séparés autant que possible, par-une zone obscure. Il1ya
lieu de calculer la puissance des prismes pour que 1’effet recherché soit ob-
tenu pendant toute la course de 1’objectif au projecteur. En 6, Objectif du
projecteur proprement dit. L’image sur 1'écran se forme hors des 1imites de
1’épure. .

Figure 2. En'7, Vue de face des deux prismes accolés. En 8, Variante. Le
systdme comporte alors quatre prismes. Les deux premiers sont calculés & la
puissance maximale pour la mise au point & grande ouverture de 1’objectif, ou,
ce qui revient ai méme, pour le cas ol 1’cbjectif se trouve & distance proche.
Maie i1 peut se faire qu’il soit indispensable que la mise au point soit faite
une fols 1’cbjectif disphragmé, ou, ce qui revient au méme, que la mise au point
soit faite avec 1’cbjectif trés éloigné de 1’objet & projeter ( réduction d'un
cliché & 1’agrandisseur par exemple ). Alors le systime des premiers prismes
est trop puissant et 1’image qu’ils doivent donner disparait. Dans ce cas il
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" a la précédente, i1 faut geulement un miroir de plus ( en 22 ) et une

reste possible d’utiliser les deux autres prismes. En 10, llisé au point par
colncidence faite avec deux prismee seulement. En 11, Discoincidence daﬁs le
méme cas, En 12, Discoincidence dans le cas de quatre prisnés ( objectif grand
ouvert ). En 13 DiscoIlncidence & petite cuverture. la discoincidence produite
par les prismes les plus puissants a disparu. '

Montages mécaniques. Le schéma de la figure 1 indique un de ces montages,
possible days le cas ol le proj.ecteur ou 1’agrandisseur ne comporte pas de
condengsateur . Quand le projecteur comporte un condensateur, ce méme montage
gans miroir reste possible mais seulement dans le cas od le tube peut &tre

fortement incliné, 1’'image de mise au point étant formée dans la merge de 1’1~

mage. Celd dorme la figure 3.

Figure 3, En 14, Méme tube que dans la figure 1 . En 15, Faisceaux, Ils
devront €tre ascsez larges pour permettre le déplacement vertical de 1’objectif
principal. En 16, Méme lentille ‘de champ et mémes prismes dont une projection
rabattue & 90°, pour montrer les prismes de profil. En 17, Hors des limites
de 1’épure, 1’4image des demi-droitea de coincidence viendra se former dens la
marge de 1’image principale. C’est 12 que seront éventuellement placées les
cellules photoélectriques commandent le déplacement de 1’objectif. Dans le cas
ﬁarticplier ot i1 s’agirait d’un agrandisseur 4] faut alors incliner la colon-
ne de fagon & ce que les demi-droites soient constamment au méme endroit.

Figure 4. Dispositif contenu entidrement dans le bord du chassis. I1 faut
alors que le tube soit contenu entidrement dans le tord du chassis. I1 faut
done qu’il soit coudé par un ou deux miroirs, un seul miroir est figuré sur la
figure 4 . En 18, Ampoule, En 19, Objectif spéclal au ‘systéme. En 20, Miroir
A 45°, En 21, Lentille de champ et prismes, la eroigée des prismes se trouvant
placée dans le plan de 1’image & egrandir. 7

Fonctiommement relatif & la figure 4, Le bord du chassis est amené au
milieu de 1’image, celd, dens le cas de 1’agrandisseur) avent 1’opération de

1’agrandissement, C’ est A ce moment 1l& que la nise au point est faite au cen-

tre du champ. On peut ausel faire cette opération av tord du champ, le chassis
étant entidrement enfoncé dans 1’agrandisseur. pans ce cas il faut que le tube
goit incliné convenablement, par exemple par rotation sur lui-méme,

Figure 5, Montage 4 deux miroirs. Il est intéressant surtout &1 on se pro=

pose d’utiliser 1?éclairage normal du projecteur. La disposition est analogue

fente

( en 23 ) dans une plaque opaque, fente qui est substituée comme source au

filament rectiligne de 1’ampoule électrique. On peut obtenir cette fente en

laissant libre un espace f£i1iforme entre deux plagues métalliques ou 1’obtenir

aussi par procédé photographique, par exemple sur une plaque de verre du genre.

utilisé pour les arts graphiques, par photographie d’une ligne mince noire,
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REVENDICATIONS -y -

1 Instrument destiné & perme:ttre la mise au point rapide et précise de

tous les appareils de projection, caractérisé par le fait qu’il comperte- un
tube & un bout duquel est placée une source de Iumidre en forme de ligne
drolte. Le dispositif comporte ensuite dane le tube, un petit objeétif char«
g¢é de former l’ha'ge de la ligne droite sur un systiwe optique placé & 1’au-
tre bout du tube et composé d’abord d'une lentille de champ qui forme 1’ima-
ge de 1’objectif intérieur sur 1’objectif primcipal du projecteur, et deux
prismes dont la croisée est placée dans le plan de 1’objet & projeter. Ces
prismes divisent le faisceau fourni par la lentille de champ &e fag;on a ce
que ce faisceau soit séparé en deux parties séparées autant que possible
par un diddre vide de lumidre., Le double faisceau ainsi composé est repris
par l’objectif principal qui le dirige vers 1l’écran. Le résultat est la for-
mation sur cet écran de 1’image filiforme de la source, mais sevlement dans
le cas o) la mise au point est bonne, Dans le cas ou la mise au point u‘t
mauvaise, cette image est séparée en deux parties discoincidentes.

2 Dispositif suivant la revendication 1, comportant comme source de 1ye
miére une ligne transparente fine entre deux parties sombres, 1’éclairage
étant réalisé par le systéme lumineux normal du projecteur.

3 Dispositif suivent la revendication 1, comportant comme sovrce de lu=-
mi¢re le filament d’une ampoule auxiliaire,

4 Dispositif suivant la revendication 1, comportant comme source de lu=
mi¢re deux surfacee clairee séparées par un fil noir,

s Diepositif suivant la revendication 1, comportant comekource de 1lte
mitre, pour la moitié le dispositif relatif & la revendication 2 et, pour
1’autre moitié le dispositif relatif & la revendication 4.

6 Dispositif suivant la revendication 1, cearactérisé par le fait qu’au
lieu d’une seule batterie de deux prismes, on dispose deux batteries 1’une

voisine de 1’autre, une puiesante assez pour effectuer la mise au point &

grande ouverture optique et une seconde de puissance plus faible pour 1a mie
sé au point & une ouverture plus petite. o

7 Dispositif suivant la revendicetion 1 caractérisé par le fait que'lo W=
be, au lieu d’%tre disposé de fagon & Btre braqué vers 1’cbjectif est dispo-
sé perpendiculairement & cette premidre direction. Un ou deux miroirs ou pris~
nes ,' coudant le tube, permettent cette dernidre disposition sans rien chan-
ger au fonctionnementy les prismes étant amenés auv milieu du champ ou non,

8 Dispositif suivent la revendication 1 caractérisé par le fait que le tu-
be est disposé obliquement . Ce tube &tant placé dans la marge du chassis de
1’appareil de projection est braqué sur l’objectif principal de 1’appereil &
projection, 1’image de mise au point venant se former en marge de 1’image

principale. Les prismes étant orientés convenablement pour que 1’objectif
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reste couvert malgré ses mouvements. De méme 1’ensemdble du systime sera cal-
culé pour que le faisceau goit assez large pour que 1’ cbjectif reste couvert.
3, et 65, caractérisé par '
re A 1’axe optique, par rote
se dtre faite dans la

2 Dispositif suivant la revendication 1,
174pclinaison u tube dans le plan perpendicuiat
5 tion autour de son axe, pour que la mnise su point puils

marge de 1’image,pendant 1a projection.

Dispositif suivant les revendications précédentes
sur 1?écran de projection,

10 y caractérisé par

1’adjonction de cellules photo électriques placées

image des deux demi-groites, systime qui commande~

2 1’endroit ou se forme 1’
10 ra le mouvement de 1'objectif du projecteur pour obienir 1a mize au point

automatique.
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