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~ La présente invention a pour objet T'appli-
cation aux-aérostats des propriétés de.chauf-
fage & basse température. des réactions cataly-
tiques dans le but dagir directement sur leur
force ascensionnetle.

Gette fagon de procéder conduit a la com-
binaison des ballons & feu (air chaud) et des
adrostats. - S

H n'a pas éié possible jusqu’a présent de
réaliser pratiquement cetie combinaison, Pi-
latre des Roziers essaya de le faire mais le
ballon prit feu et il se tua.

- La présente invention résout ce probléme
gréce & Temploi de catalyseurs. :

‘De nombreux mélanges gazeux inflam-
mables et méme explosifs tels que (air, hydro-
géne); (air, gaz d'éclairage); (air, vapeur
d'essence, de pétrole); elc., acquitrent des
propriétés nouvelles lorsqu'ils pénétrent dans
les pores de certains catalyseurs. Geux-ci dé-
terminent la combustion de ces mélanges
gazeux A une température inférieure & celle
qui préside & la combinaison des éléments dans
les conditions ordinaires. On est ainsi arrivé a
construire des appareils de chauffage basés
sur ces propriétés qui ont Pavantage de sup-

" primer a peu prés tout risque d’incendie. Ils
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nont été employés jusqu'ici dans les aéronefs
que pour préserver du froid les passages ou
du gel certaines parties du réservoir, des mo-
teurs ou instruments de bord. :

La présente invention emploie les cataly-

- seurs dans le but tout différent d’augmenter

le volume d’air déplacé par un aérostat en
chauffant les gaz qu’il peut contenir ce qui est
possible méme avec des gaz combustible
puisque ce chauffage peut se faire & uné tem-
pératare inférieure 4 celle de leur inflam-
ation. o
*Dans le dessin annexé et la description
qui va suivre on a signalé et représenté, &
titre d’exemple plusieurs - procédés et appa-
reils d'uiilisation rationnelle des catalyseurs
pour la réalisation de la présente invention.
La fig. + montre un de ces appareils dis-
posé pour le chauffage direct du gaz aérosta-
tique (comb’uslible ou non) sans -évacualion
des gaz brilés. , R
La fig. 2- en représente un autre en per-
spective et en coupe suivant le plan A-B-G-D
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analogue a'u'précé‘dent mais permettant I'éva-

cuation des gaz brilés.

La fig. 3 est le schéma, & plus grande
échelle, de la partie milieu de Ia coupe de la
fig. = montrant la disposition des éléments
chauffants proprement dits et des toiles métal-
liques qui les maintiennent dans T'intériear de
Yappareil. e

La fig. /rmonlre un élément chauffant dont
une partie a 6té enlevée pour montrer la dis-
position intérieure, On a représenté quatre des
faces de 1'élément. =~ =~ - -

Prix du fascicule : 2 francs.
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Dansle cas de la fig. 1 Pappareil comporte
un tuyau 1 amenant dans lintérieur de Taéro-
stat les gaz combushbles convenabiement mé-
{anges

Ce tuyau est relié par une parne prlsma-
tique creuse 2 & un paraliélipipede creax 3

contenant les éléments chauffunls. Les gaz-
traversent ceux-cl s’ Y consument et se repan— 1

- dent dans le ballon. Si les gaz empioyes"

dtaient I'hydrogéne et 1oxygene il ne reste
plus que la vapeur d’eau qui se condense ra-
pidement sur les parois du ballon en perdant
dela chaleur. Si on employaﬂ: Yhydrogéne et
Pair_une certaine quanute d’azote reste dans
1e ballon ce qui 'est peut &tre pas un obstacle
& Temploi de Yair comme comburant.

Dans le cas de la fig. 2 les gaz une fois

combinds sont évacués vers Pextérieur des bal--

lons par un prisme creux 4 et un tuyau 5, ce
tuyau forme radiateur de chaleur et peut etre
muni d’ailettes.

~~Ce second “appareil sera employé lorsqu’'on
ne pourra conserver sans inconvénient les gaz
briilés dans le balion.
La fig. 3 montre en coupe A-B-C-D 1a dis-
position des éiéments chauffants 6; 7, 8, g,
10, 11 tous interchangeables, simplement

lacés {es uns au-dessus des autres entre deux
toiles metalhques, -

Deux toiles métalliques 1 3 1 4y isolées sont

piacees aTentrée du parallélipipéde pour em-
pécherla chaleur de remonter le courant.

Un élément 1s0lé 19 est placé entre deux’

toiles métalliques 2 la Pame supérieure du
palaﬁehplpede pour consumer les {races
de gaz qui auraient échappé aux éléments
principaux.! _

Lafig. 4 montre la dlsposmon intérieure
des éléments ; 1a masse catalysante 15 dont la
composition est variable suivant les gaz em-
ployés est contenue (comme le tahac dans un
paquet) dans ud sac 16 en feuille d’amiante

. mince, lequel sac est contenu dans un pamer
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17 en loile métallique de laiton armé dans ;

les angles par de gros [ils d'acier 18. Ni le sac
nile Pamer ne doivent avoir de solution de
cnn‘t_mmte_,,' le porosité de I'amiante et de Ia
toile permettant le passage des gaz. L'amor-
cage de la réaction catal tique peut éire
obtenu. s'il y.a lien, soit par un procédé
quelconque avant l'ascension, soit pendant
ffascension & Faide d'une résistance eleclnque
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contenue dans un tube de tungsténe ou par
un autre procédé.

~ 1l reste entendu que Tinvention n'est pas
rigoureusement limitée aux dispositions dé-
crites qui ne sont données qu’a titre d’ cxemple

Ainsi on peut agir sur la force ascension-
nelle d’un- ballon en chauffant un ballonnet
spéeial contenu ou mon dans Tadrostat et
remplit d'un gaz incombustible & Paide de
Pappareil de 1a fig. 2 par exemple.

On peut combiner les procedés ci-dessus
1nd1qués et changer 1es formes, dimensions,
matidres constitutives des différentes partles

_sans nuire & 101)Jet de 1a présente invention.

La présenteinvention apporte aux aéronautes
un nouveau systtme de. manceuvres permet-
tant d’augmenter la force ascensionnelle des
ballons sans jet de lest ce qui économise le

- gaz adrostatique et de ce fait prolongé consi-

dérablement la durde de navigation dans les
ballons libres, ménage les moteurs dans les
dirigeables et en diminuant la masse des
gaz dans les ballons captifs permet Pemploi

‘d’hélium dont le PI‘IX de revient est le seul

défaut.
mésmué .

1° Chauffage des gaz aérostatiques A Iinté-
rieur des aérostats par réaction catalytique &
basse texnperature pour augmenter le volume
d’un aérostat en modifiant la température du
fluide intérieur sans augmenter son poids. Ge
changement de volume ayant pour consé-
quence d’augmenter la force ascensionnelle
sans jet de lest ou en laissant les gaz se re-
froidir’ d’amorcer une descentc sans avoir
perdu de gaz.

9° Appared basé” sur les propriétés des
catalyseurs formé d’¢léments constitués chacun
d’une enveloppe en treillis de laiton avec
fourreau intérieur en amiante ordinaire main-

“tenant un corps catalyseur convenablement

choisi le tout placé dans une enveloppe métal-
lique recevant de Textérieur de lair ou de
Poxygéne et de Textériesr un gaz ou une
vapeur combustible les combinant et laissant
les résidus de combustion dans 1’1nterleur du

ballon.
3° Appareil constitué de laméme facon que
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le précédent pouvant &tre alimenté d'unc fagcon

Analogue mais permettant d'évacuer & 1e\té-
rieur les résidus de combustion;
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4° Ces appareils peuvent élre utilisés | lonnet spécial séparé ou non du ballon pro-
pour agir indirectement sur la force ascen- | prement dit et gonfl§ d'air ou dun gaz
sionnelle. de I'aérostat en chauffant un bal- | incombustible. :

LUGIEI.‘{ _Jures-Eams- Axoré DODIN.
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H. Bogrrexen fils,
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Poiir 1 vente des fascicules, s'adresser & I'lupniteiuy Narionarz, 89, rue de la Convention, Paris (15°).
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