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~ Dans le brevet principal il a été déerit un
appareil 4 double miroir renvoyant sur I'avant,
olt est ecadré le film & impressionner, les rayons
foealisés par objectif. Ces miroirs fixes ou
repliables ne sont pas utilisés pour la visée.
La présente addition concerne une utilisation
du premier miroir & partir de l’objectif (qui
reste fixe pendant que le second miroir est
déplacé et vient protéger la surface sensible)
-pour jouer le réle des miroirs dans les chambres
reflex et renvoyer les rayons lumineux se foea-
liser sur un verre dépoli, ot 'image est observée.
En utilisant un verre dépoli, normalement
rabattu derridre le second miroir en position
pour la prise de vue et mis en place quand ce
miroir est escamoté en position de visée, on

obtient un appareil reflex d’encombrement trés’

réduit et de présentation compacte et rigide dans
toutes les parties de liaison entre l'objectif et la
surface sensible.

T’eseamotage du second miroir est lié aux
fonetions suivantes se suceédant dans un ordre
convenable :

@. Protection de la surfaoe sensible;

b. Ouverture de I’obturateur sans en dérégler
la vitesse ni 'armement;

¢. Ouverture dun bm’cler permettant le dé-
ploiement d’un capuchon de visée et la mise en
place du verre dépoli;

d. On fait alors la visée et la mise au point;

e. La manceuvre du déclencheur fait exécuter

dans Pordre, les manceuvres suivantes :

" f. Relevage du second miroir qui, dés le début
de la course, laisse se refermer l'obturateur de
Pobjectif,

0. Arrivée en place du seeond miroir qui en

méme temps déelenche lobturateur par la prlse

de vue.
Les moyens u‘mhses pour reallser ceq dlversee
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opérations sont connus £n soi et utilisés dans les
appareils reflex.

L’obturateur central, par exemple, portera un
dlsposmf connu d’ouverture des lamelles, pour .
la mise au point, indépendant du réglage du
diaphragme, de l’armement et du réglage de la
vitesse de lobturateur. Il est facile de eoncevoir
la commande d’un tel dispositif agissant quand
le miroir vient prendre sa position de fermeture
compléte de la fenétre de prise de vue, avant de
s’enclencher en position escamotée.

Les figures schématiques ei-jointes montrent
en élévation coupe par le plan passant par l'axe
optique, un mode de réalisation donné 3 titre
d’exemple non limitatif.

1 est Pobjectif et la figure 1 représente 1'ap-
pareil avee son viseur reflex fermé mais avee les
miroirs en position de prise de vue.

Le miroir 5 est le miroir fixe et le miroir 7
le miroir mobile, la surface sensible est en 8.
L’axe optique rencontre 5 en 4, est réfléchi en 6
sur 7 et de 13 sur la surface sensible 8 ol se
forme l'image.

Cettte disposition correspond exactement &
celle du brevet prineipal.

Le miroir 5 est fixé dans le eorps 12 de I’appa-
reil,

Le miroir 7 peut au eontralre tourner autour
d’un axe 21 perpendiculaire au plan de figure et
venir en position de 77 ol il est maintenu par
un enclenchement classique, non figuré, malgré
un ressort, non figuré, qui tend i le ramener en
position 7.

Dans la position 7, depuis un certain pareours,
grice 3 des cloisonnements contre Ja lumiére tels
que celui schématisé en 22 Je miroir 7 protége
le film 8 contre tout rayon lumineux.

A partir d'une certaine position 77 et durant
le passage de 77 3 1" le miroir 7 agit, par des
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moyens de liaison schématisées par la fliche 23
sur les lamelles 24 de lobturateur qui sont
ouvertes dans la figure 2 (24’ ef 23').

Derriére le miroir 7 dans sa position reflex, on
loge un verre dépoli 25, axé autour de 26, der-
ridre lequel on loge les éléments d’un capuchon
de visée pliant 27, le tout étant disposé dans une
fenétre 28 du corps 12 qui est fermée par un
couvercle 29, 3 charniére 31. Quand le couvercle
29 est ouvert en 29, des moyens élastiques et de
butée aménent le capuchon & se déployer en 27/,
cependant que le verre dépoli 25 vient en place
en 25, perpendiculairement & l'axe optique
réfléchi en 4,30. -

I’image focalisée sur 25/ est visible au fond
du capuchon 27. =

La libération par les moyens connus, non
représentés, du miroir 7'-qui revient en 7, s'ac-
compagne, 4 la facon habituelle, de la fermeture
des lamelles 24 par abandon de la contrainte de
7 sur 23, puis du déclenchement de Iobturateur
quand le mireir 7 arrive en position de réflexion.

1l est évident qu’on peut faire toute variante
de réalisation sans sortir de l’esprit de 'inven-
tion qui est de faire un appareil reflex dans

lequel la surface sensible est disposée vers la

paroi avant porte-objectif, recevant les rayons
par la réflexion successive sur deux miroirs
plans, comme dans le brevet prineipal, en uti-
lisant Pescamotage du second miroir pour décou-

vrir un verre dépoli sur lequel le premier miroir

vient réfléchir les rayons lumineux qui y sont
foealisés. L’obturateur peut &ire de tout type
connu, & lamelles ou & rideau, ’escamotage du
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second miroir étant accompagné de son ouver-
ture et son déclenchement de sa fermeture.

RESUME

1° Appareil photographique & deux miroirs,
suivant le brevet prineipal, dans lequel Ie second
miroir est escamotable ef est alors maintenu
par un enclenchement dans wne position ot il
protége la surface sensible, ouvre l'obturateur-
et permet aux rayons réfléchis par le premier
miroir d’&fre focalisés sur un verre dépoli od
Timage reflex ainsi formée est observée par Iopé-

-rateur, la libération du miroir mobile déclen-

chant, aussitét qu’il est revenu en position, le
fonetionnement, de 1’obturateur pour la prise de
vue, l'obturateur ayant d’abord été refermé dés
le déclenchement du miroir; —
2° Appareil photographique reflex suivant 1°

 dans ‘lequel le verre dépoli est mobile ef ren-

fermé avee un capuchon de visée replié dans un
logement ménagé derriére le miroir mobile en
position de prise de vue, dans la paroi de I’ap-
pareil, des moyens eonvenables permettent quand
on ouvre le couverele fermant extérieurement ee
logement, la mise en position.de visée du verre
dépoli et le déploiement du eapuchon de visée,
Vensemble de ces dispositions permettent la réali-
sation d'un appareil reflex rigide de dimensions
particuliérement réduites.

Leces-Jrres-Eume-Axpee DODIN,
Par lnrnrnmﬁnﬁ - :

P. Recniseav.

Pour la vente des fascicules, s'adresser & I'ImpRMERIE NATIONALE, 27, rue de Iz Convention, Paris (15°)



N° 60.134 M. Dodin Pl. unique




	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

