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11 est connu d’utiliser comme viseur, en par-
ticulier dans les appareils photographiques, un
dispositif constitué par une lunetie de Galilée
inversée, dans lequel la tentille divergente sert

5 d’objectif et la lentille convergente sert d’ocu-
laire. ’ )

Le demandeur a conmsiaté qu’une améliora-
tion permettant d’augmenter le champ et le
grossissement de Densemble du viseur peut

10 &tre obtenue en substituant i Poculaire sim-
ple ordinaire un doublet constitué par un &lé-
ment convergent (vers Pobjectif) et un élément
divergent (vers I'eeil). On peut ainsi donner a
I'élément convergent une puissance trés grande

15 pour obtenir un grossissement important, I'élé-
ment divergent étant chargé de ramener I'ima-
ge virtuelle 3 bonne distance de vision.

Un tel oculaire pourra étre composé d’une
lentille convergente suivie d’une lentille diver-

20 gente mais il est possible d’en réduire le prix
de revient en le construisant d’une seule piéce
sous la forme d’un ménisque convexe & sa
face antérieure et concave & sa face posté-
rieure.

25  Un tel dispositif est montré schématique-
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ment & la figure unique annexée, dans la-
quelle : :

L’objectif 1 est un élément rectangulaire,
central, d’une lentille divergente, biconcave par
exemple, 2 est I'oculaire, composé de la partie 3¢
cenirale d’une lentille convergente dont la face
3 est convexe vers I'objectif 1 et dont la sur-
face de sortiec 4 est concave vers leeil de
Pobservateur, cette portion centrale de ménis-
que étant co-axiale avec lobjectif 1 pourra 35
étre limitée a sa partie utile par une surface
latérale conique 5 pour en limiter les dimen-
sions. La marche de deux rayons lumineux
issus d’un des points visés est schématisée en
6 et 7. L'eeil sera placé en 8. Lo

RESUME.

Viseur photographique du type lunette de
Galilée inversée, caractérisé par le fait que la
face de sortie de Poculaire convergent est 7
constituée par un dioptre divergent. &b

Lucten-Jores-Eae-Axoss DODIN.
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