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Tous les télémetres & coincidence, qu’ils
soient photographiques ou non permettent
de mesurer la distance d’un point visé 3
I’observatenr en recueillant les rayons éma-
nant de ce point aux deux extrémités d’un
segment de droite appelé base disposé sen-
siblement dans une position perpendien-
laire & la droite joignant le point & 1’obser-
vateur.

Ces rayons recueillis aux extrémités dn
segment -de droite doivent pour &re vus,
8tre amenés sur ’ceil de 1’observateur. Pour
obtenir ce résultat on emploie ordinairemnent
un systéme de surfaces spéeulaires ordinai-
rement constitué des faces réfléchissantes de
prismes ou par des miroirs. Les deux rayons
extrémes amenés par ce procédé sur 1’axe
optique sont amenés 3 eoincider, de part et
d’autre d’une droite, vue nette ou floue. On
monte ’ensemble de telle sorte que la dis-

tance de 1’objet se trouve définie au moment

ou la coineidence se trouve réalisée. 11 est

" done néeessaire de disposer sur le chemin
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des rayons un dispositif optique appelé dias-
poramétre destiné & meodifier & volonté la
direction d*un des deux faisceaux de ravons.
Ce sont les déplacements ou les rotations de
plus ou moins grande amplitude du diaspo-
ramétre qui permettent de traduire la dis-
tance de I’objet. En photographie on couple
souvent le diasporamétre avec ’objectif de
facon & ce que les déplacements de I’objec-
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tif et ceux du diasporamétre se correspon-

“dent et que la position de 1’objectif soit

automatiquement la meilleure pour la dis-
tance de 1’objet visé quand la coincidence est
obtenue entre les denx images dudit objet.

Le télématre objet de la présente inven-
tion utilise au Heu de surfaces réfléchissan-
tes deux prismes de réfraction caleulés et
disposés de telle sorte que les rayons entrant
dans le premier prisme & une extrémité de
la hase soient renvoyés par lui sur 1’axe de
visée ot ils ‘sont repris et redressés par le
second prisme. Les prismes doivent &tre cal-
culés et disposés de telle sorte que Jes rayons
qui sortent du second soient ramends 3 btre
sensiblement paralléles 4 la direction de ceux
qui pénétrent dans le premier. Cette condi-
tion suffit pour que les aberrations, résultant
de la déviation du premier, soient totale-

- ment annulées par le second tout au moins

dans les limites de précision demanddes.
Le dispositif objet de la demande peut’
étre employé sans auctin autre systém‘e opti-
que que les deux prismes ei-dessus déerits.
Dans ce cas P'eil doit 8tre placé prés de la
surface latérale et de 1’aréte du second
prisme de facon A distinguer Pobjet d'une

part & ’aide des rayons qui lui parvien-

nent directement dudit ohjet et d’autre part
& laide des rayons qui lui
nent de l’objet aprés avoir traversé le sys-

/Q?é\

P NACE 2

N° 946.459

35

ih

2.0

6o

parvien- -

téme des deux prismes. Lia coincidence entre .

Prix du fascicule: 25 francs.



10

1h-

ho

4b

[946.459]

les images différentes données par les deux
groupes de rayons et par conséquent la défi-
nition de la position de 1’objet en profon-
denr peat étre évidemment.obtenue & 1'aide
de n'importe quel diasporamétre déji eonnu
mais elle peut aussi, plus simplement, &tre
obtenue par un déplacement en profondeur
parallélement & l'axe de visée du premier
prisme ou par une rotation d'un des deux
prismes autour d'un axe paralléle & son
aréte, seconde solution qui, vu le peu d’am-
plitude nécessaire, n’affecte pas sensible-
ment la correction des aberrations ci-dessus
indiquée.

On peut augmenter la longuenr de la base
et par conséquent augmenter la sensibilité
du télémétre en disposant un second systéme
de deux prismes, symétrigue du premier par
rapport & l'axe de vis€e. Dans ce cas D'eeil
placé sur la ligne de séparation des deux
derniers prismes compare entre eux les fais-
ceaux de rayons «qui lui parviennent de
I'ohjet aprés avoir traversés respectivement
les deux systémes de prismes. Comme eci-
dessus la rotation ou le déplacement d’un
seul prisme suffit & jouer le role de diaspo-
ramétre. .

On peut augienter ou diminuer & volonté
la puissance du télémeétre en ayant recours
4 des systémes optiques auxiliaires dont le
role est d’augmenter ou de réduire I’angle
sous lequel l'objet est vu par Veil, ceci
dans des conditions analogues & celles qui
sont utilisdes pour 'emploi des télémétres
actuellement connus.

A titre d’exemple, la figure annexée mon-
tre schématiquement la réalisation d’un
viseur té'émétre suivant 1’invention, le sys-
téme de prismes, caractéristique de 1’inven-
tion, étant combiné dans cet exemple avee
un viseur de Galilée inversé du type faisant
1’objet de la demande déposée en France le
4 avril 1947 sous le titre « Perfectionnement
aux viseurs photographiques ».

Dans cet exemple, 1 est ’objectif diver-
gent du viseur de champ de Vappareil et 2
P’oculaire convergent du viseur, 3 étant 1’axe
optique du viseur. ,

Sur le trajet de cet axe optique, de pré-
férence, on dispose un prisme de réfraction
4 d’angle au sommet convenable ayant son
aréte 5, perpendieulaire & I’axe optique 3
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et dans le cas montrd, perpendiculaire au
plan de la figure. ,

TUn second prisme 6, identique au premier,
tout au moins quant i son angle au sommet
et & son indice de réfraction.est disposé avee
ses faces paralléles 4 ecelles du premier
prisme 4, mais avec les angles aux sommets
5 et 7 dirigés en sens inverses.

Le prisme 6 est écarté de l’axe 3 et placé
en avant du prisme 4, dans la direction de
I’axe 3, de telle facon qu’il soit sur le trajet
gue suivrait un rayon lumineux venant de
1a direction axiale 3’ et dévié suivant 3 qui,
vu la disposition et la similitude des prismes
4 et 6 sortirait en 3’/ suivant une direction
_paralléle & T’axé optique 3 du viseur.

Sur le trajet 377 on dispose un second &lé-
ment divergent 8, d’axe paralléle au premier
objectif 1 et de earactéristiques eonvenables
pour gue les images formées par les rayons

lumineux aprés traversée de cet objectif 8 et

des deux prismes 4 et 6 soient ohservées
dans Poculaire 2 de facon & étre superpo-
sables.

Ce deuxiéme objectif divergent 8 peut
étre de dimensions beaucoup plus petites
que 'objectif 1 du viseur.

La coincidence entre les images différen-
tes données par les deux groupes de rayons,
{eeux fournis par le grand objectif 1 et qui
parviennent directement i Uceil et ceux four-
nis par le petit objeetif et qui parviennent
a Uil & travers les deux prismes 5 et 6)
peut étre obtenue & 1’aide de n’importe quel
diasporamétre déja connu et aussi par les
procédés déerits ci-dessus 4 propos de P’em-
ploi des prismes seuls ; mais elle peut aussi
8tre obtenue de préférence par un déplace-
ment latéral relatif des objeetifs 1 et 8. Ce
mouvement relatif pouvant étre obtenu par
le seul déplacement absolu du petit objectif
"8, (e mouvement est en relation avee une
graduation de lecture de la distance et peut
étre couplé avee la mise au point de P’ohjee-
tif.

La figure montre comment le déplacement
suivant la direction 9 en 8 de l'objectif
auxiliaire 8 raméne le rayon axial oblique
3" isu d’un point & télémétrer situé A dis-
tance finie sur ’axe de visée 3, & coincider
commnie trajet 37 avee le trajet suivi, entre
Jes prismes 5 ef 6 pour amener ’observation
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de la coincidence par D’eil dans la diree-
tion 3. :

On peut aussi disposer le systéme des deux
prismes entidrement 2 Vextérieur du viseur
et en avant de celui-ci mais alors on ne dis-
pose que d'un seul objectif et il faut wtili-
ser, pour établir la coincidence, les procédés
déerits plus haut pour D’emploi des prismes
seuls. ,

Pour doubler la base télémétrique on peut
utiliser un second systéme de prismes et

d'objectif auxiliaire amenant au milieu du,

champ une seconde image auxiliaire, la mise
au point étant faite par coincidence des deux
images auxiliaires avee coincidence simulta-

.née ou non avee 1'image principale.

La caractéristique du systéme est d’em-
ployer pour dévier les rayons lumineux pas-
sant par deux extrémités d’'une hase télémé-
trique, deux prismes disposés er sens inverse
et & faces paralléles ramenant vers ’axe de
1'oculaire du télémétre les rayons issus du
point & télémétrer pour permettre leur
superposition par un systéme diasporamétri-
que approprié ou par variation de la posi-
tion des prismes ou d’un seul.

‘ RESUME :

10 Systéme de télémeétre photographique,
applicable en particulier aux viseurs télémé-
triques, dans lequel les rayons issus d’un
point dont on veut mesurer la distance i
Pappareil, recus aux extrémités de la base
télémétrique, sont amenés dans ’oculaire du
télémeétre de facon & ce que leur superposi-
tion puisse étre commandée par un disposi-
tif diasporaméirique approprié, caractérisé
par ’emploi de deux prismes de réfraction
interposés sur le trajet des rayons de l'un
au moins des objectifs disposés aux extrémi-
tés de la base de mesure, ces prismes étant
tels que le rayon lumineux & la sortie du
second soit paralléle au rayon lumineux &
D’entrée du premier. -

2° Systéme de télémétre suivant 1° com-
portant tout ou partie des dispositifs sui-
vants :

@. Un objectif de viseur divergent ;

b.-Un oculaire convergent coaxial avec a. ;

¢. Un prisme de réfraction ayant ses aré-
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tes perpendiculaires & 1’axe de . et de b. et

50

placé en avant de b. étant traversé par l’axe -

optique de b. ;
d. Un second prisme de réfraction ayant

ses arétes et ses faces paralléles & celles du
‘prisme suivant ¢. l’angle réfringent de ce

prisme étant dirigé en sens inverse de 1’angle

correspondant du prisme suivant c. ece

prisme étant 3 une distance de 1’axe com-
mun 3 @ et b. d’une distance correspon-

.dant i la base télémétrique ;

e. Un objectif auxiliaire divergent d’axe

parallele & celui de l’objectif suivant .,

placé sur le trajet des rayons traversant les
deux prismes suivant c¢. et d. et allant de
I'objet & télémétrer & l’oculaire suivant -b.
la distance focale<le cet objectif étant conve-
nable pour donner, 3 travers l’oculaire sui-
vant b. des images superposables ;, ,

f. Un dispositif de diasporamétre "conve-
nable pour amener la coincidence des images
fournies par les faisceaux correspondants
traversant le viseur directement et & travers
les prismes suivant c. et d. ;

g. Lie dispositif de diasporamétre suivant

/. est réalisé par déplacement de 1’objectif
auxiliaire ¢ perpendiculairement aux axes
optiques des objectifs suivant a. et e.; -

h. Le dispositif de diasporameétre suivant
f. est réalisé par déplacement de 1’objectif
primitif perpendiculairement aux axes opti-
ques des objectifs suivant d. et ¢. ;

i. Le dispositif de diasporamitre suivant

f. est remplacé par un déplacement appro-
prié ou par une rotation de 1’un des prismes
ou des deux ; ) )

j. Lie prisme rencontrant 1’axe optique du
viseur constitné 'par a. et b. est placé entre
a. et b. ;. o :

k. Le prisme rencontrant 1’axe optique du
viseur est placé en avant de l’objectif . du
viseur ; _ .

1. Au lieu d’une paire de prismes suivant
¢. ¢t d. on en utilise deux paires correspon-
dant chacune & un objectif auxiliaire sui-
vant e. placé de part et d’autre du viseur
suivant' a. et b.

) Locten DODIN.

Par procuration s
P. Reeiyseac,
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