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BREVET D'INVENTION

-DELIVRE SANS GARANTIE DU GOUVERNEMENT

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 ;
Vu notamment Varticle 11 de ladite loi;

Vi la demande formée suivant procés-verbal dressé le ~Jeudl 12 Février 1959 .

o ~18 peres A1 minutes, au Service de la propriété industrielle, littéraire et artistique;
WuAda dékibérationzdu: Conseil dexC adx
ARRETONS
ARTICLE PREMIER. — 11 est délivré, sous le numéro —4n131229011 50 ssessss

2 Monsieur DODIN ILucien, Jules, Emile, André
Demeurant & : MONTPELLIER (Hérault, France),
Ville Les Prismes, Chemin 108 ;

un Brevet de vingt années qui ont commencé & courir le Douze
Février Mil-neuf-cent-cinguante-neuf.

powr " ASSEMBLAGE D'UN TELEMETRE ET D'UNE SURFACE DERPOLIE ".

ARTICLE 2. — Le présent arrété, constituant le brevet d'invention, est délivré conformément
o Vart. 11 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n' 625 du 5 novembre 1956,
portant que « les brevets somt délivrés sans examen préalable, anx risques et périls du demandenr,
et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de Vinvention, soit de la fidélité on
de Vexactitude de la description ».

A cet arrété demeurera joint un exemplaire imprimé de la description, et 2 plan-—
chesde dessins déposé & Vappui de la demande de brevet.

Une ampliation du présent arrété sera délivrée au demandenr.

Fait @ Monaco, le 18 SEP 1959 mil neuf cent cinquante
Pour expédition certifiée conforme :
Lo 1BSERNEE —
LE CHEF DU'/SE‘;NIC%? PPN

AR

LE MINISTRE D’ETAT,

Signé : E. PELLETIER.



BREVET D’ INVENTION
Assemblage d’un télémétre et d’une surface dépolie.
DODIN , Lucien, Jules, Emile, André .

T1 est connu depuis longtemps qu’un verre dépoli placé pres
du plan focal de l’objectif d’un instrument d’optique permet de
préciser 1’emplacement de ce plan.

I1 est connu qu’un systeme composé @’un ou de plusieurs
p'x:ismes permet aussi, dans les mémes conditions, de préciser ce
méme plan. >

Plusieurs brevets deposés dans divers pays ont pour but de
protéger divers procédés pour combiner 1’assemblage du verre
dépoli et du systéme de prismes, de fagon 3 permettre & la fois la
construction commode de 1’ensemble du dispositif et la concordance
exacte des indications données pour chacun des deux systemes connus.

‘Les ensembles ainsi composés permettent d’opérer la mise au
point de 1’image optique en profitant 4 la fois des avantages parti-
culiers au verre dépoli et ceux particuliers aux prismes.

La présente description a pour but de faire connaitre une
nouvelle forme du méme genre de combinaison apportant une solution
nouvelle douée d’avantages nouveaux. .

Dans cette nouvelle forme les éléments peuvent étre matériel=-

. lement indépendants, le télémétre prismatique est porté par une

plaque transparente occupant tout le champ de 1’image et la surface
dépolie par une autre plaque etLpar une lentille: la plague et le
support du dépoli sont alors simplement juxtaposés et au besoin
maintenus 1’un contre 1’autre par un moyen mécanique . -

La plaque portant les prismes est placé entre 1’objectif et
la surface dépolie . Cette plaque est entiérement transparente et
d’épaisseur constante, constituant une lame & faces paralleles .
Quand au systéme télémetrique il se trouve placé au milieu de la
plaque et il fait corps avec elle . Il est agencé de telle fagon
suivant les lois de 1’optique que ses indications concordent avec
celles du dépoli.

En relation avec le dessin sont décrites ci-dessous plusieurs
dispositions pouvant &tre réalisées sur la base des indications
déja données .

Figure 1 . En 1 est représentée la matiére supportant la
surface dépolie avec un cercle poli, en 2 la surface dépolie
proprement dite, en 3 le cercle poli formant fenétre pour 1l’obser-
vation des indications des prismes, en 4 la plaquetélémétrique,
en 5 1’orifice au fond duquel sont placées les surfaces prismatiques
réfractantes, en 6 les prismes eux-mémes indépendants de la
plaque, ou collés & cette plaque ou fondus d’une seule piéce avec
elle, en 7 un épaulement égal au tiers de 1’épaisseur de la plaque
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ou environ, destiné dans les instruments non prévus a 1’origine pow
ce genre de montage & éloigner la surface dépolie d’une distance
suffisante pour tenir coupte de 1?éffet optique de la plaque.

Cet épaulement n’a pas lieu a’éxister si 1l’appareil sur lequel

¥ on utilise le dippositif a été spécialement prévu de fagon a
prévoir gultsment cet effet optique . Cet épaulement peut aussi etre
utilisé & maintenir la plaque télémetrique dans le cas ou un disposis
tif spécial n’asurait pas été prévu dans 1’appareil .
8 et © sont représentés des faisceaux de rayons issus de

s 1’objectif, Le faisceau 8, 8’1l n’avait pas son foyer éloigné par
la surface de la lame & faces paralléles irait se concentrer en
10, mais il va effectivement se concentrer en 11 sur la surface ,
dépolie en contact avec la surface postérieure de la lame . Diffrem-
ment le faisceau 9 n’est réfracté par aucune surface avant de ren-

45 contrer le systéme télémetrique constitué par les prismes, i1 se
concentre donc bien sur leur plan de mise au point.

On voit en 12 ce que va distinguer 1’observateur dans le cas
d’une bonne mise au point et en 13 ce qu’il verra dans le cas d’une
mauvaise mise au point.

18, Figure 2 . Autre disposition. Ici, le groupe des deux prismes
de la figure précédente est remplacé par un seul prisme a deux
pentes égales et symétriques par rapport a 1’axe optique suivant
un autre procédé connu de télémétre, A celd preés le fonctionnement
est identique., Ce genre de télémdtre est notamment déerit dans le

s ¢ brevet frangais numéro 1,166,262 du 12 Fevrier 1957,

gure 3 + En 1 se trouve la plaque portant le dépolissage,y
mais cette surface peut 2tre soit discontinue comme dans le cas
des figures précédentes c’est 3 dire qu’elle porte au droit du
télémetre une fendtre transparente, soit continue et couvrant le

30 champ de 1’image dans toute son étendus. En effet 1’épaisseur des
prismes est sensiblement égale & celle de la plaque qui les porte,
ce ﬁi fait que les rayons qui déterminent le fonctionnement du
télémetre se focalisent sur le verre dépoli, Pour cette raison
1’image vue au droit des prismes se trouve 2tre nette au moment

3500 les deux images télémeétrigues sont en colcidence ce qui permet
de lire cette colncidence malgré la diffusion du verre dépoli
s’il y a lieu .

En 14 est ﬂ,gur‘o la coupe du systéme en projection verticale.
On voit que differemment du cas de la figure 1 chacun des prismes

/o présente deux surfaces réfractantes 1l’une antérieure du cOté de la
plaque, tournée vers 1’objectif et 1l’autre postérieure, tournée
vers 1’oeil de 1l’observateur . On voit en 15 la projection horizon-
tale des surfaces prismatiques postérieures et en 16 celle des.
surfaces antérieures. On voit que les surfaces postérieures sont

4§ juxtaposées exactement, mais que les surfaces antérieures sont
décalées légerement pour qu’elles se trouvent deux & deux en
face les unes des autres compte tenu de la réfraction desmim pinceaux
de rayons.

FIgure 4 . Autre disposition, Comme dans le cas de la gigure 2

5, par rapport & la figure 1, ici le groupe des prismes est ri lacé
par un seul prisme a deux pentes égales suivant le procédé déja
indiqué ci-dessus sous le nom de prisme & deux pentes. Cependant
ici le prisme est , comme dans la figure 3 4 d’une épaisseur sensi-
blement égale & la plaque qui le porte pour que les rayons qui le

5¢ traversent viennent se focaliser sur le plan de la surface dépolie
et permettent éventuellement a’évider la nécessité de pratiquer
une fen@tre polie dans le dépolissage.

La surface antérieure du prisme est convexe et la surface
postérieure concave sur la figure. On pourrait inverser cette

bo disposition sans inconvénients théoriques mais il est probable que
la construction serait plus difficile.

Le prisme & deux pentes est indiqué sur la figure 4 construit
suivant les moyens classiques déja connus, mais les mouveaux moyen®

s
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déerits dans le présent brevet peuvent permettre de perfectionner
ce prisme suivant 1’application ci-dessous.

Figure 5, Ieci est indiqué schématiquement 1e fonctionnement
éu prisme & deux pentes construit de la fagon déja comnnue, Le

5 meilleur effet té1émetrique est obtenu gquand une verticale de
1’image optigue vient croiser & 45° 1?arréte du prisme, Les rayons
formant les demi-images qu’il s’agit de mettre en coltidence sont
issus de régions de 1’objectif placées dans des directions perpen=
diculaires a 1’arréte du prisme svivant les deux fléches inscrites

[o sur la figure .

En projection verticale 1¥ on voit que 1’écartement des points
d’otigine sur l’objectif n’est plus égale sensiblement au dismétre
de 1’objectif mais seulement aux deux tiers de ce diamétre ou
environ, ce qui réduit d’un tiers la sensibilité du procédé rela-

15 tivement au procédé de télémétre & deux prismes croisés du genre de
célui indiqué par le en figure 1 .

On peut remédier a ce défaut en inclinant d’une fagon convena-
ble suivant les lois de 1l’optique la surface réfractante antérieure

de fagon & ce que les demi- s A mettre en colncidence soient
o, formées des rayons ayant bien leur origine sur des régions de
1’objectif situées respectivement al’ gauche et &

1’extréme droite de l'objoctiﬂ d: telle fagon que ces sources
soient bien distantes entre elles d’un & tre entier

On voit en figure 6 deux projections d’wn systéme prismatique

75 construit schématiquement de cette fagon.

Les proédés de constiuction les plus normaux pour l’objet de
1?4nvention semblent avoir été indiqués ei-dessus ¢ cependant il
peut se faire qu’il y ait interet A modifier «minu formes ou
dispositions relatives sans sortir de 1’invention, Par exemple on

. 3, peut trouver aflantage & dépolir non plus la matidre placée en
arridre de la plague portant le télémétre mais la plague elle-meme.
on méme, si la simplification est &onm. vves les conditions
d’emploi, svpprimer completement la ma ére indiquée comme
Go dépoll 5 6o dépoll étant supporté par la plaque télémétrique.
35 On peut aussi combiner le nonugo objet du présent brevet
avec divers accessoires tels gu’une lentille de champ qui peut
prendre la forme d’une lentille plan-convexe cont la surface plane
serait dépolies qui peut aussi; prendre la forme d’une lentille &
échelons dite "de Fresmel" , cette surface lenticulaire pouvant
i 8tre supportée par la matiére dépolie soit par la plaque télémétrique
1 sur n’importe elle de ses faces «_

On peut enfin envisager le cas ou les formes générales de
construction déerites dans le présent brevet seraient choisies non
- pas pur leurs avantagesoptiques mais seulement pour leur facilité
~ }5de construction, Dens ce cas les écifications indiquées pourraient
. %tre suivies de moins prés que cela ne se trouve nécessaire pour
les buts optiques spéciaux envisagés dans la présente description.
Per exemple, dans le cas ou une surface polie est réservée dans le
~ dépolissage ou dans le cas ou le verre dépoli est percé d’un trou,
5, 11 n’est pas indispensable que 1’épaisseur des prismes signalée
1 igure 3 et 4 soit éploil’dpli-mrd.hphqm.m

celles dndiquées

en f
arrive ainsi a4 des formes plus simples telles que
en figure 7 « .



Resumé «

3° Assemblage d’un télémétre h!rl-u croisés et d’une
surface dépolie y le réle télémetrique étent limité & deux
mncu réfractantes.

5 lﬁnm-bhgcuiamcuu-imiprx—iw

pcnt.lo
i2me assemblage qu’en 1° mais le rdle télémétrique est
runu par snm surfaces réfractantes
assemblage qu’en 2° -1- avee quatre surfaces
1o r‘mm .
risme & deux pentes o

Perfectionnement au
6° Memes systémes simplifiés «

DODIN, Lued Emile,André
Chemin 108 Les Priemes lontpellier
Herauvlt France
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